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SALISCENDI:
SOSPENSIONE:
APPLIQUE:

INTERRUTTORE/DEVIATORE:

PRESA:
CORNICE:
OROLOG!:

LAMPADA:
ATTACCO:
POTENZA:
PESO IN GR.:

Le dimensioni sono in mm./Dimensions refer in mm.

UP-DOWN LAMP
SUSPENSION LAMP
WALL LAMP
SWITCH

SOCKET

FRAME

CLOCKS

LAMP

LAMP HOLDER
POWER
WEIGHT IN GR.
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bianoa)docorada @ mane o in coramica colte)collo-biancoe.
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A

ceramic handmade or in collo/white-colto coramic. Decoralions, edging and/or shades that can be




QAB/S/DM 17

1

@Cm Saliscendi bianco

ém Sospensione bianca

%MApplique bianca

SAB/S/B E1P 20V C€ SAB/L/B E1P 20 C€ SAB/A/B El1P 20\ C€
PESO gr.: 7.420 PESO gr.: 3.800 PESO gr.: 1.560
DIMENSIONI in mm.: Az 423 B 65 DIMENSIONIin mm.: Az 423 B 65 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 230
H 1500 Co 128 H 1500 Co 125 Cz 110 1280
VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03
LAMPADA. IAA LAMPADA: IAA LAMPADA. IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60 W
FASCIA PREZZO: _ FASCIA PREZZO: _ FASCIA PREZZO: _
@C WGM@M Saliscendi decorato @C m Sospensione decorata @JC @J%M%l Applique decorata
SAB/S/D/... @1P 20 C€ SAB/L/D/... @1 20\ C € SAB/A/D/... @1P 20\ C €
PESO gr: 7.420 PESO gr.: 3.800 PESO gr: 1.560
DIMENSIONI in mm.: Az 423 B 65 DIMENSIONIin mm.: Az 423 B 65 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 230
H1.500 Co 128 H1.500 Ce 125 Cz 110 1280
VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60 W
FASCIAPREZZO: A3 FASCIAPREZZO: _  A@ FASCIAPREZZO:  As

DECORI DISPONIBILI VISIBILI A PAG. 22.
DECORATIONS AT PAGE 22




Q&B/L/C




CDSWM Saliscendi filo col. émm Sospensione filo col. ém Applique filo colorato

SAB/S/... E11P 20N C€ SAB/L/... E11P 207 C€ SAB/A/... E11P 20 C€

PESO gr.: 7.420 PESO gr.: 3.800 PESO gr.: 1.560

DIMENSIONIin mm.: Ag423 B 65 DIMENSIONIin mm.: Az 423 B 65 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 230
H1.500 Cg 128 H1.500 Cg 125 Cz 110 1280

VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27

POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60W

FASCIA PREZZO: - FASCIA PREZZO: - FASCIA PREZZO: -

é m Saliscendi cotto @C WM@CZ Sospensione cotto @C Wa Applique cotto

SAB/S/C E1P 20V C€ SAB/L/C 1P 20V C€ SAB/A/C 1P 20 C€

PESO gr.: 7.420 PESO gr.: 3.800 PESO gr.: 1.560

DIMENSIONI in mm.: Ag 423 B 65 DIMENSIONIin mm.: Az 423 B 65 DIMENSIONIin mm.: Ae 223 H 230
H1.500 Cgo 128 H1.500 Ce 125 Cez 110 1280

VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: = ATTACCO: = ATTACCO: =

POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: Y | FASCIA PREZZO: | FASCIA PREZZO: Y |

GLI OROLOGI SONO DISPONIBILI

NELLE VARIE DECORAZIONI A PAG. 23 | CODICI DEI FILI COLORATI SONO A PAG. 9.
CLOCK DECORATIONS AT PAGE 23 FOR CODES OF COLOURED LINES SEE PAGE 9.




ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA = FILO RAMINA / GREEN LINE

ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___ .FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE




\FRA/A/C

7aricar Saliscendi bianco

e .
7ttt car Sospensione bianca

72 ool
7cvreca Applique bianca

FRA/S/B @1P 20 C € FRA/L/B @1 20\ C€ FRA/A/B @1P 20V C€
PESO gr.: 8.060 PESO gr.: 4.080 PESO gr: 1.540
DIMENSIONI in mm.: Az 425 B 65 DIMENSIONIin mm.: Az 425 B 65 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 230
H 1500 Co 128 H 1500 Co 125 Cz 110 1280
VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03
LAMPADA. IAA LAMPADA: IAA LAMPADA. IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 50 W
FASCIA PREZZO: _ FASCIA PREZZO: _ FASCIA PREZZO: _




ERA/L/FB




7cvrecar Saliscendi filo col. 7tct7¢Ccct Sospensione filo col. 7cvrecar Applique filo colorato

HVAVAY E11P 20N C€ FRA/L/... E1P 20 C€ S VAVIAV E1P 20 C€

PESO gr.: 8.060 PESO gr.: 4.080 PESO gr: 1.540

DIMENSIONI in mm.: Az 425 B 65 DIMENSIONIin mm.: Az 425 B 65 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 230
H1.500 Cg 128 H1.500 Cg 125 Cz 110 1280

VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27

POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60W

FASCIA PREZZO: - FASCIA PREZZO: - FASCIA PREZZO: -

Frranca ssiscend i i e i
aliscendi cotto 77t cal Sospensione cotto 7c7eCar Applique cotto

FRA/S/C @1P 20 C € FRA/L/C @I 20 C € FRA/A/C @1P 20\ C €

PESO gr.: 8.060 PESO gr.: 4.080 PESO gr.: 1.540

DIMENSIONI'in mm.: Az 425 B 65 DIMENSIONI'in mm.: Az 425 B 65 DIMENSIONI'in mm.: Az 223 H 230
H1.500 Cg 128 H1.500 Cg 125 Ceo 110 1280

VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: = ATTACCO: = ATTACCO: E27

POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: —_ATD FASCIA PREZZO: Y FASCIA PREZZO: Y |

GLI OROLOGI SONO DISPONIBILI

NELLE VARIE DECORAZIONI A PAG. 23 | CODICI DEI FILI COLORATI SONO A PAG. 13.
CLOCK DECORATIONS AT PAGE 23 FOR CODES OF COLOURED LINES SEE PAGE 13.



ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

@A/A/C




@W Saliscendi bianco @W Sospensione bianca @W Applique bianca

PAO/S/B E1P 205 C€ PAO/L/B @1P 20\ C€ PAO/A/B @1P 20\ C€

PESO gr.: 8.360 PESO gr.: 4.140 PESO gr.: 1.620

DIMENSIONI in mm.: Az 427 B70 DIMENSIONI in mm.: Az 427 B70 DIMENSIONI in mm.: Ae 223 H 230
H1.500 Co 128 H1.500 Cg 125 Cez 110 1280

VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: = ATTACCO: = ATTACCO: =

POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: _ FASCIA PREZZO: _ FASCIA PREZZO: _

@W Saliscendi decorato @W Sospensione decorata @W Applique decorata
PAO/S/D/... BI1P 20 C € PAO/L/D/ ... EI1P 20\ C€ PAO/A/D/ ... EI1P 20\ C€
PESO gr.: 8.360 PESO gr.: 4.140 PESO gr.: 1.620
DIMENSIONI in mm.: Ag 427 B70 DIMENSIONI in mm.: Ag 427 B 70 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 230

H 1.500 Cgz 128 H1.500 Cgz 125 Cz 110 1280
VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: = ATTACCO: E27
POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: | FASCIA PREZZO: R | FASCIA PREZZO: |

DECORI DISPONIBILI VISIBILI A PAG. 22
DECORATIONS AT PAGE 22




@omea




@Wh Saliscendi filo col. @M Sospensione filo col. @M Applique filo colorato
PAQ/S/... E1P 20 C€ PAO/L/... E1P 20 C€ PAO/A/... E1P 20 C€
PESO gr.: 8.360 PESO gr.: 4.140 PESO gr: 1.620
DIMENSIONI in mm.: Az 427 B 70 DIMENSIONI in mm.: Az 427 B 70 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 230

H1.500 Cgz 128 H1.500 Cgz 125 Cz 110 1280
VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03
LAMPADA: VAVAN LAMPADA: [AVA LAMPADA: [/AVAY
ATTACCO: = ATTACCO: = ATTACCO: E27
POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: - FASCIA PREZZO: - FASCIA PREZZO: -

:2 W Saliscendi cotto bianco :2 W Sospensione cotto bianco :2 W Applique cotto bianco

PAO/S/CB E1P 20 C€ PAO/L/CB EIP 20V C€ PAO/A/CB E1P 20V C€

PESO gr.: 8.360 PESO gr.: 4.140 PESO gr.: 1.620

DIMENSIONIin mm.: Az 427 B 70 DIMENSIONI in mm.: Az 427 B70 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 230
H1.500 Co 128 H1.500 Ce 125 Co 110 1280

VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05 VOLUME m3: 0,03

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27

POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60W

FASCIA PREZZO: _Al2 FASCIA PREZZO: A6 FASCIA PREZZO: A4

GLI OROLOGI SONO DISPONIBILI

NELLE VARIE DECORAZIONI A PAG. 23 | CODICI DEI FILI COLORATI SONO A PAG. 17.
CLOCK DECORATIONS AT PAGE 23 FOR CODES OF COLOURED LINES SEE PAGE 17.




ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

QAO/A/D/M 2




QZ%&CM@M Salisc. bianco @Q%dm Sosp. bianca %&mm Appl. bianca

ALE/S/B E11P 20N C€ ALE/L/B E1P 20 C€ ALE/A/B E1P 20V C€

PESO gr.: 9.760 PESO gr.: 4.500 PESO gr.: 2.340

DIMENSIONIin mm.: Ag405 B 115 DIMENSIONIin mm.: Az405 B 115 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 307
H1.500 Cg 128 H1.500 Cg 125 Cz 110 1280

VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27

POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60W

FASCIA PREZZO: _ FASCIA PREZZO: _ FASCIA PREZZO: _
%WW Salisc. decorato C%W@M Sosp. decorata %&M@W Appl. decorata

ALE/S/D/ ... 1P 20\ C€ ALE/L/D/... @1P 20 C€ ALE/A/D/... @120V C€

PESO gr.: 9.760 PESO gr.: 4.500 PESO gr.: 2.340

DIMENSIONI in mm.: Az 405 B 115 DIMENSIONI in mm.: Az 405 B 115 DIMENSIONI in mm.: Ag 223 H 307
H1.500 Cgz 128 H1.500 Cgz 125 Cz 110 1280

VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,05

LAMPADA: [AVAN LAMPADA: IAA LAMPADA: [/AVAN

ATTACCO: = ATTACCO: = ATTACCO: (=

POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: | FASCIA PREZZO: N | FASCIA PREZZO: N |

DECORI DISPONIBILI VISIBILI A PAG. 22
DECORATIONS AT PAGE 22




QLE/L/B




%@M@ Salisc. filo col.

@Qﬂ%éma Sosp. filo col.

@ﬁ%@mm Appl. filo col.

ALE/S/... E11P 20\ C€ ALE/L/... E11P 20 C€ ALE/A/... E1P 20 C€

PESO gr.: 9.760 PESO gr.: 4.500 PESO gr.: 2.340

DIMENSIONI in mm.: Az 405 B 115 DIMENSIONI in mm.: Az405 B 115 DIMENSIONI in mm.: Az 223 H 307
H1.500 Co 128 H1.500 Ce 125 Co 110 1280

VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,03

LAMPADA. IAA LAMPADA: IAA LAMPADA. IAA

ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27

POTENZA: 100 W POTENZA: 100 W POTENZA: 60 W

FASCIA PREZZO: - FASCIA PREZZO: - FASCIA PREZZO: -

GLI OROLOGI SONO DISPONIBILI

NELLE VARIE DECORAZIONI A PAG. 23

CLOCK DECORATIONS AT PAGE 23

| CODICI DEI FILI COLORATI SONO A PAG. 21.
FOR CODES OF COLOURED LINES SEE PAGE 21.



ART.___
ART.___
ART___
ART.
ART.___

.FR = FILO ROSSO / RED LINE

.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
.FA = FILO RAMINA / GREEN LINE
__.FB =FILO BLU / BLUE LINE

.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

\A_LE/A/D/31 3
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117

313

412

413



112 116 117 118 212

@W Ceramica bianca @W Ceramica decorata @%@?ﬁ Ceramica cotto bianco
TEM/B TEM/D/ ... TEM/C

PESO gr.: 1.980 PESO gr.: 1.980 PESO gr.: 1.980

DIMENSIONIin mm.: Ag 325 DIMENSIONIin mm.: Ag 325 DIMENSIONIin mm.: Az 325 @ *

VOLUME m3: 0,04 VOLUME m3: 0,04 VOLUME m3: 0,04 6
FASCIA PREZZO: A1 FASCIA PREZZO: A3 FASCIA PREZZO: A2

| CODICI DEI DECORI SONO RIPORTATI SOTTO AD OGNI SINGOLO OROLOGIO.
DECORATION CODES ARE UNDER EACH CLOCK.

311 312 313 412 413









SERIE COMPOSTA DA INTERRUTTORE, PRESA E SCATOLA DI DERIVAZIONE.

PER TUTTI GLI ARTICOLI DELLA PRESENTE SERIE E PREVISTA SOLO LA VARIANTE IN BIANCO E IN COTTO.

SIA LINTERRUTTORE CHE LA PRESA SONO COMPLETI DI FRUTTO INTERNO.

TUTTI GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE CORREDATI CON PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE DA ORDINARE
A PARTE, VISIBILI IN ALTRE SEZIONI DEL PRESENTE CATALOGO.

RANGE COMPOSED OF THREE ARTICLES, SWITCH, SOCKET AND JUNCTION BOX. THE MATERIAL USED IS WHITE OR COTTO CERAMIC.
THE SERIES IS ARRANGED FOR PLUGS/SWITCHES HERE INCLUDED. ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES
TO BE ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN “LE PLEIADI” SECTION OF THE COLLECTION.

Interruttore Bianco

Presa Bianca

Scatola Derivazione Piccola Bianca

LAR. 189.00
PESO gr.: 115

DIMENSIONI in mm.: Az 70 H60
PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A17 c €

Scatola Derivazione Piccola Cotto

LAR. 189.06
PESO gr.: 115

DIMENSIONI in mm.: Az 70 H60

LAR. 187.00

PESO gr.: 130
DIMENSIONI in mm.: Az 70 HB80
Vi 250

A: 10

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18
Interruttore Cotto

LAR. 187.06

PESO gr.: 130
DIMENSIONI in mm.: Az 70 HB80
V: 250

A: 10

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18

PZ IMBALLO: 1

LAR. 188.00

PESO gr.: 130
DIMENSIONI in mm.: Az 70 H60
V: 250

A 16

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18
Presa Cotto

LAR. 188.06

PESO gr.: 130
DIMENSIONI in mm.: Az 70 H60
V: 250

A: 16

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18

FASCIA PREZZO:

A7 C€







SERIE COMPOSTA DA INTERRUTTORE, PRESA E SCATOLA DI DERIVAZIONE.

PER TUTTI GLI ARTICOLI DELLA PRESENTE SERIE E PREVISTA SOLO LA VARIANTE IN BIANCO E IN COTTO.

SIA LINTERRUTTORE CHE LA PRESA SONO COMPLETI DI FRUTTO INTERNO.

TUTTI GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE CORREDATI CON PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE DA ORDINARE
A PARTE, VISIBILI IN ALTRE SEZIONI DEL PRESENTE CATALOGO.

RANGE COMPOSED OF THREE ARTICLES, SWITCH, SOCKET AND JUNCTION BOX. THE MATERIAL USED IS WHITE OR COTTO CERAMIC.
THE SERIES IS ARRANGED FOR PLUGS/SWITCHES HERE INCLUDED. ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES
TO BE ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN “LE PLEIADI” SECTION OF THE COLLECTION.

Interruttore Bianco

Presa Bianca

Scatola Derivazione Piccola Bianca

LAR. 192.00
PESO gr: 140

DIMENSIONI in mm.: Az 80 H50

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO:

A7 CE€

Scatola Derivazione Piccola Cotto

LAR. 192.06
PESO gr.: 140

DIMENSIONI in mm.: Az 80 H50

LAR. 190.00

PESO gr.: 165
DIMENSIONI in mm.: Az 80 H70
Vi 250

A: 10

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18
Interruttore Cotto

LAR. 190.06

PESO gr.: 165
DIMENSIONI in mm.: Az 80 H70
V: 250

A: 10

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18

PZ IMBALLO: 1

LAR. 191.00

PESO gr: 160
DIMENSIONI in mm.: Az 80 H50
V: 250

A: 16

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18
Presa Cotto

LAR. 191.06

PESO gr.: 160
DIMENSIONI in mm.: Az 80 H 50
V: 250

A: 16

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18

FASCIA PREZZO:

A7 C€







Interruttore-Deviatore bianco

LAR. 10.00

Interruttore-Deviatore filo colorato

Interruttore-Deviatore cotto

PESO gr.: 166
DIMENSIONI in mm.: Az72 HB83
V: 250

A 10

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20

Presa polivalente bianca

LAR. 15.00

PESO gr.: 162
DIMENSIONI in mm.: Az 72 H58
V: 250

A 16

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A19

Scatola di deriv. grande bianca

LAR. 13.00
PESO gr.: 210

DIMENSIONI in mm.: Az 96 H75
PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A18

Scatola di deriv. piccola bianca

LAR. 12.00
PESO gr.: 120

DIMENSIONI in mm.: Az 73 H60
PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A17

LAR. 10. ... LAR. 10.06

PESO gr.: 166 PESO gr.: 166
DIMENSIONI in mm.: Az 72 H83 DIMENSIONI in mm.: Az 72 HB83
V: 250 V: 250

A: 10 A: 10

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20
Presa polivalente filo colorato Presa polivalente cotto

LAR. 15. ... LAR. 15.06

PESO gr.: 162 PESO gr.: 162
DIMENSIONI in mm.: Az 72 H58 DIMENSIONI in mm.: Az 72 H58
V: 250 V: 250

A: 16 A: 16

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A19 FASCIA PREZZO: A19
Scatola di deriv. grande filo col. Scatola di deriv. grande cotto
LAR. 13. ... LAR. 13.06

PESO gr.: 210 PESO gr.: 210
DIMENSIONI in mm.: Az 96 H75 DIMENSIONI in mm.: Az 96 H75
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A18
Scatola di deriv. piccola filo col. Scatola di deriv. piccola cotto
LAR. 12. ... LAR. 12.06

PESO gr.: 120 PESO gr.: 120
DIMENSIONI in mm.: Az 73 H60 DIMENSIONI in mm.: Az 73 H60
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A17 FASCIA PREZZO: A17

ce

ce

ce

ce



SERIE COMPOSTA DA INTERRUTTORE/DEVIATORE, PRESA POLIVALENTE E
SCATOLA DI DERIVAZIONE GRANDE E PICCOLA. | MATERIALI UTILIZZATI SONO
LA CERAMICA BIANCA, LA CERAMICA DECORATA CON FILO COLORATO O

LA CERAMICA-COTTO. GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE CORREDATI

CON PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE VISIBILI NELLA SEZIONE

"LE PLEIADI” DELLA PRESENTE COLLEZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

RANGE COMPOSED OF THREE ARTICLES, SWITCH, SOCKET AND BIG OR LITTLE
JUNCTION BOX. THE MATERIAL USED IS WHITE/DECORATED CERAMIC OR COTTO
CERAMIC. ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES

TO BE ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN “LE PLEIADI” SECTION
OF THE COLLECTION.

ART.___FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE




LAR.23.FB

LAR.134.B

LAR.22.FB
LAR.134.A

4 2l

Interruttore-Deviatore bianco

LAR. 20.00

Interruttore-Deviatore filo colorato

Interruttore-Deviatore cotto

PESO gr.: 184
DIMENSIONI in mm.: Az72 H73
Vi 250

A 10

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20

Presa polivalente bianca

LAR. 25.00

PESO gr.: 174
DIMENSIONI in mm.: Az 72 HS58
\ 250

A: 16

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A19

Scatola di deriv. grande bianca

LAR. 23.00
PESO gr.: 235

DIMENSIONI in mm.: Az 96 H74
PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A18

Scatola di deriv. piccola bianca

LAR. 22.00
PESO gr.: 128

DIMENSIONI in mm.: Az 73 H58
PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A17

LAR. 20. ... LAR. 20.06

PESO gr.: 184 PESO gr.: 184
DIMENSIONI in mm.: Az 72 H73 DIMENSIONI in mm.: As72 H73
V: 250 V: 250

A: 10 A: 10

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20
Presa polivalente filo colorato Presa polivalente cotto

LAR. 25. ... LAR. 25.06

PESO gr.: 174 PESO gr.: 174
DIMENSIONI in mm.: Az72 H58 DIMENSIONI in mm.: Az 72 HS58
V: 250 V: 250

A: 16 A: 16

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A19 FASCIA PREZZO: A19
Scatola di deriv. grande filo col. Scatola di deriv. grande cotto
LAR. 23. ... LAR. 23.06

PESO gr.: 235 PESO gr.: 235
DIMENSIONI in mm.: Az 96 H74 DIMENSIONI in mm.: Az 96 H74
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A18
Scatola di deriv. piccola filo col. Scatola di deriv. piccola cotto
LAR. 22. ... LAR. 22.06

PESO gr.: 128 PESO gr.: 128
DIMENSIONI in mm.: Az73 H58 DIMENSIONI in mm.: Az73 HS58
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A17 FASCIA PREZZO: A17

ce

ce

ce

ce



SERIE COMPOSTA DA INTERRUTTORE/DEVIATORE, PRESA POLIVALENTE E
SCATOLA DI DERIVAZIONE GRANDE E PICCOLA. | MATERIALI UTILIZZATI SONO
LA CERAMICA BIANCA, LA CERAMICA DECORATA CON FILO COLORATO,

LA CERAMICA-COTTO E LOTTONE ANTICATO. GLI ARTICOLI POSSONO
ESSERE CORREDATI CON PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE VISIBILI
NELLA SEZIONE “LE PLEIADI” DELLA PRESENTE COLLEZIONE, DA ORDINARE
A PARTE.

RANGE COMPOSED OF THREE ARTICLES:, SWITCH, SOCKET AND BIG OR LITTLE
JUNCTION BOX. THE MATERIAL USED IS WHITE/DECORATED CERAMIC, COTTO
CERAMIC AND AGED BRASS. ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE
ACCESSORIES TO BE ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN “LE PLEIADI"
SECTION OF THE COLLECTION.

ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB =FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

LAR.20.06
LAR.134.A
LAR.131.06
LAR.116.06
LAR.138.03




LAR.33.FB LAR.134.B

LAR.32.FB
LAR.134.A

w\_}

Interruttore-Deviatore bianco

LAR. 30.00

Interruttore-Deviatore filo colorato

Interruttore-Deviatore cotto

PESO gr.: 164
DIMENSIONI in mm.: Az72 H74
V: 250

A 10

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20

Presa polivalente bianca

LAR. 35.00

PESO gr.: 160
DIMENSIONI in mm.: Az 72 HS58
\ 250

A: 16

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A19

Scatola di deriv. grande bianco

LAR. 33.00
PESO gr.: 212

DIMENSIONI in mm.: Az 96 H74
PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A18

Scatola di deriv. piccola bianco

LAR. 32.00
PESO gr.: 124

DIMENSIONI in mm.: Az 73 H59
PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A17

LAR. 30. ... LAR. 30.06

PESO gr.: 164 PESO gr.: 164
DIMENSIONI in mm.: Az 72 H74 DIMENSIONI in mm.: As72 H74
V: 250 V: 250

A: 10 A: 10

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20
Presa polivalente filo colorato Presa polivalente cotto

LAR. 35. ... LAR. 35.06

PESO gr.: 160 PESO gr.: 160
DIMENSIONI in mm.: Az72 H58 DIMENSIONI in mm.: Az 72 HS58
V: 250 V: 250

A: 16 A: 16

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A19 FASCIA PREZZO: A19
Scatola di deriv. grande filo col. Scatola di deriv. grande cotto
LAR. 33. ... LAR. 33.06

PESO gr.: 212 PESO gr.: 212
DIMENSIONI in mm.: Az 96 H74 DIMENSIONI in mm.: Az 96 H74
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A18
Scatola di deriv. piccola filo col. Scatola di deriv. piccola cotto
LAR. 32. ... LAR. 32.06

PESO gr.: 124 PESO gr.: 124
DIMENSIONI in mm.: Az73 H59 DIMENSIONI in mm.: Az73 HS59
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A17 FASCIA PREZZO: A17

ce

g3

ce

g



SERIE COMPOSTA DA INTERRUTTORE/DEVIATORE, PRESA POLIVALENTE E
SCATOLA DI DERIVAZIONE GRANDE E PICCOLA. | MATERIALI UTILIZZATI SONO
LA CERAMICA BIANCA, LA CERAMICA DECORATA CON FILO COLORATO

O LA CERAMICA-COTTO. GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE CORREDATI

CON PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE VISIBILI NELLA SEZIONE

"LE PLEIADI” DELLA PRESENTE COLLEZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

RANGE COMPOSED OF THREE ARTICLES:, SWITCH, SOCKET AND BIG OR LITTLE
JUNCTION BOX. THE MATERIAL USED IS WHITE/DECORATED CERAMIC OR COTTO
CERAMIC. ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES

TO BE ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN “LE PLEIADI” SECTION

OF THE COLLECTION.

ART.___.FR = FILO ROSSQO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB =FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

LAR.30:FM
LAR.134.A
LAR.131.00
LAR.138.02




LAR.61.FB

LAR.60.FB

® o

),

LAR.33.FB LAR.134.B

LAR.32.FB
LAR.134.A

N N

Interruttore-deviatore bianco

Interruttore-deviatore filo colorato

Interruttore-deviatore cotto

LAR. 40.00 LAR. 40. ... LAR. 40.06

PESO gr.: 162 PESO gr.: 162 PESO gr.: 162
DIMENSIONI in mm.: Az 72 H78 DIMENSIONI in mm.: Ag72 H78 DIMENSIONI in mm.: Az 72 H78
V: 250 V: 250 V: 250

A 10 A: 10 A 10

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20
Presa polivalente bianca Presa polivalente filo colorato Presa polivalente cotto

LAR. 45.00 LAR. 45. ... LAR. 45.06

PESO gr.: 160 PESO gr.: 160 PESO gr.: 160
DIMENSIONI in mm.: Az 72 H58 DIMENSIONI in mm.: Az 72 H58 DIMENSIONI in mm.: Az 72 H58
V: 250 V: 250 V: 250

A 16 A: 16 A 16

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A19 FASCIA PREZZO: A19 FASCIA PREZZO: A19

ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

ce

ce



LAR.40.FR LAR.131.00
LAR.134.A LAR.138.02

SERIE COMPOSTA DA INTERRUTTORE/DEVIATORE E PRESA POLIVALENTE.
LA SERIE PUO ESSERE INTEGRATA CON LE SCATOLE DI DERIVAZIONE
DELLA LINEA “RIGEL". I MATERIALI UTILIZZATI SONO LA CERAMICA BIANCA,
LA CERAMICA DECORATA CON FILO COLORATO O LA CERAMICA-COTTO.
GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE CORREDATI CON PARTICOLARI DI NOSTRA
PRODUZIONE VISIBILI NELLA SEZIONE “LE PLEIADI” DELLA PRESENTE
COLLEZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

RANGE COMPOSED OF TWO ARTICLES, SWITCH AND SOCKET.

THE SERIES CAN BE INTEGRATED WITH BIG OR LITTLE JUNCTION BOXES

OF THE "RIGEL" LINE. THE MATERIAL USED IS WHITE/DECORATED CERAMIC

OR COTTO CERAMIC. ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES
TO BE ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN “LE PLEIADI” SECTION

OF THE COLLECTION.




INTERRUTTORI Interruttore-deviatore bianco Interruttore-deviatore filo colorato Interruttore-deviatore cotto

LAR. 50.00 LAR. 50. ... LAR. 50.06

PESO gr.: 174 PESO gr.: 174 PESO gr.: 174

DIMENSIONI in mm.: Az72 H78 DIMENSIONI in mm.: Az72 H78 DIMENSIONI in mm.: Az72 H78

V: 250 V: 250 \' 250

A 10 A 10 A 10

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20 c €

LAR33.FB LAR.134.B LAR 32.FB
LAR.134.A

PRESE serie
ALDEBARAN

SCATOLE DI DERIVAZIONE
grande e piccola

\ -

ISOLATORI e CURVE

SCATOLE DI DERIVAZIONE
piccole serie
RIGEL

ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA = FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB =FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE




SERIE COMPOSTA DA UN UNICO MODELLO DI INTERRUTTORE/DEVIATORE.
L'ARTICOLO PUO ESSERE INTEGRATO CON LE PRESE DELLA LINEA “ALDEBARAN"
E CON LE SCATOLE DI DERIVAZIONE DELLA LINEA “RIGEL". | MATERIALI UTILIZZA-
TI SONO LA CERAMICA BIANCA, LA CERAMICA DECORATA CON FILO COLORATO
O LA CERAMICA-COTTO. GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE CORREDATI CON
PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE VISIBILI NELLA SEZIONE “LE PLEIADI"
DELLA PRESENTE COLLEZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

LAR.50.FR

RANGE COMPOSED OF A SINGLE MODEL OF SWITCH. THE ARTICLE CAN BE INTEGRATED LAR.134. A paeg et
WITH PLUGS OF "ALDEBARAN" SERIES AND WITH THE BIG OR LITTLE JUNCTION BOXES LAR.131:00° :
OF THE “RIGEL" SERIES. THE MATERIAL USED IS WHITE/DECORATED CERAMIC OR COTTO LAR 138.02

CERAMIC. ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES TO BE ORDERED v
SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN “LE PLEIADI” SECTION OF THE COLLECTION.










E

PER UN CORRETTO MONTAGGIO

—_—

CIFPRONORS

al

TOGLIERE LA TENSIONE DI RETE PRIMA DI PROCEDERE ALLINSTALLAZIONE DELLAPPARECCHIO.

CEMENTARE A FILO MURO LA SCATOLA DA INCASSO (A).

FISSARE ALLA SCATOLA IL RISPETTIVO MODULO INTERNO (B), UTILIZZANDO LE VITI IN DOTAZIONE (C).

TOGLIERE MOMENTANEAMENTE IL PULSANTE (G) DALLA PLACCA IN CERAMICA (E) DEGLI INTERRUTTORI.

INSERIRE LA CORNICE (D), INSERIRE LA PLACCA IN CERAMICA (E) E FISSARLE ENTRAMBE ALLA SCATOLA DI INCASSO UTILIZZANDO LE VITI IN DOTAZIONE (F).
RIMETTERE AL SUO POSTO IL PULSANTE (G).

RIPRISTINARE LA TENSIONE DI RETE.

L' EVENTUALE SOSTITUZIONE O MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI E AGEVOLE IN QUANTO E SUFFICIENTE ALLENTARE LE VITI, ASSICURANDOSI DI AVER
PREVENTIVAMENTE TOLTO LA TENSIONE DI RETE.

LA NS. AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITA" PER DANNI CAUSATI DA UNO SCORRETTO UTILIZZO O MANOMISSIONE DELLAPPARECCHIO STESSO.

FOR GOOD ASSEMBLING

)
2)
3
4)
5)
6)
7)
8)

BEFORE BEGINNING ASSEMBLING TURN OFF THE MAIN POWER SUPPLY.

CEMENT WALL - LINE THE FLUSH MOUNTING BOX (A).

FIX TO THE BOX THE RESPECTIVE INTERIOR MODULE (B), USING THE RESPECTIVE SCREWS (C).

TEMPORARY REMOVE THE BUTTON (G) FROM THE CERAMIC COVER (E) OF SWITCHES.

INSERT THE SELECTED FRAME (D), INSERT THE CERAMIC COVER (E) FIXING THEM TO THE FLUSH MOUNTING BOX WITH THE RESPECTIVE SCREWS (F). REPLACE THE BUTTON (G).

TURN ON THE MAIN POWER SUPPLY.

THE POSSIBLE SUBSTITUTION OR MAINTENANCE OF THE EQUIPMENTS IS EASY AS IT'S SUFFICIENT REMOVE SCREWS; MAKE SURE TO PREVIOUSLY TURN OFF THE MAIN POWER SUPPLY.
OUR FIRM DECLINE ANY RESPONSIBILITY FOR DAMAGE CAUSED BY INCORRECT USE OR TAMPERING WITH THE APPLIANCE BY INCORRECT USE OR TAMPERING WITH THE APPLIANCE.






Cornice ondulata ceramica bianca

1 posizione

OND1

PESO gr.: 67
DIMENSIONI in mm.:  Ag 97

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A128

Cornice ondulata ceramica bianca

2 posizioni

OND2

PESO gr.: 136
DIMENSIONI in mm.: A 182 B 97
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18

Cornice ondulata ceramica bianca

Cornice ondulata ceramica cotto

Cornice ondulata ceramica

Cornice ondulata ceramica

3 posizioni

OND3

PESO gr.: 212
DIMENSIONI in mm.:  A264  B97
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A19

1 posizione ingobbio invecchiato 1 posizione ingobbio rosso 1 posizione
OND4 ONDY OND10
PESO gr.: 66 PESO gr.: 67 PESO gr.: 66
DIMENSIONI in mm.:  Ag 97 DIMENSIONI in mm.:  Ag 97 DIMENSIONI in mm.: Ag 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A128 FASCIA PREZZO: A127 FASCIA PREZZO: A127
Cornice ondulata ceramica cotto Cornice ondulata ceramica Cornice ondulata ceramica
2 posizioni ingobbio invecchiato 2 posizioni ingobbio rosso 2 posizioni
OND5 OND8 OND11
PESO gr: 135 PESO gr.: 136 PESO gr.: 135
DIMENSIONI in mm.: A 182 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 182 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 182 B 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A129 FASCIA PREZZO: A129
Cornice ondulata ceramica cotto Cornice ondulata ceramica Cornice ondulata ceramica
3 posizioni ingobbio invecchiato 3 posizioni ingobbio rosso 3 posizioni
OND6 OND?9 OND12
PESO gr.: 205 PESO gr.: 212 PESO gr.: 205
DIMENSIONI in mm.: A 264 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 264 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 264 B 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A19 FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20







B

Cornice ondulata legno
finitura ciliegio 1 posizione

OND13

Cornice ondulata legno
finitura noce 1 posizione

OND16

Cornice ondulata legno
finitura wenge 1 posizione

OND19

PESO gr.: 26
DIMENSIONI in mm.: Ag 98

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A126
Cornice ondulata legno

finitura ciliegio 2 posizioni
OND14

PESO gr.: 52
DIMENSIONIin mm.: A 182 B 97
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A16
Cornice ondulata legno
finitura ciliegio 3 posizioni
OND15

PESO gr.: 78
DIMENSIONI in mm.: A 264 B 97
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A127

PESO gr.: 26 PESO gr.: 26
DIMENSIONI in mm.: Ag 98 DIMENSIONI in mm.: Ag 98

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A126 FASCIA PREZZO: A126
Cornice ondulata legno Cornice ondulata legno

finitura noce 2 posizioni finitura wenge 2 posizioni
OND17 OND20

PESO gr:: 52 PESO gr.: 52
DIMENSIONI in mm.: A 182 B 97 DIMENSIONIin mm.: A 182 B 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16
Cornice ondulata legno Cornice ondulata legno
finitura noce 3 posizioni finitura wenge 3 posizioni
OND18 OND21

PESO gr.: 78 PESO gr.: 78
DIMENSIONI in mm.: A 264 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 264 B 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A127 FASCIA PREZZO: A127







E

Cornice rotonda ceramica bianca

1 posizione

RO1

PESO gr: 81
DIMENSIONI in mm.:  Ag 97

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A128

Cornice rotonda ceramica bianca
2 posizioni

RO2

PESO gr.: 170
DIMENSIONIin mm.: A 181 B 97
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18

Cornice rotonda ceramica bianca
3 posizioni

NOX]

PESO gr: 278
DIMENSIONI in mm.:  A263  B97
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO:

A19

Cornice rotonda ceramica cotto

Cornice rotonda ceramica

Cornice rotonda ceramica
1 posizione ingobbio invecchiato 1 posizione ingobbio rosso 1 posizione
NOL! NOY NOX0)
PESO gr.: 79 PESO gr.: 81 PESO gr.: 79
DIMENSIONI in mm.:  Ag 97 DIMENSIONI in mm.: Az 97 DIMENSIONI in mm.:  Ag 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A128 FASCIA PREZZO: A127 FASCIA PREZZO: A127
Cornice rotonda ceramica cotto Cornice rotonda ceramica Cornice rotonda in ceramica
2 posizioni ingobbio invecchiato 2 posizioni ingobbio rosso 2 posizioni
NOR) NOJL] NOXN
PESO gr.: 167 PESO gr.: 170 PESO gr.: 167
DIMENSIONI'in mm.: A 181 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 181 B 97 DIMENSIONI'in mm.: A 181 B 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A129 FASCIA PREZZO: A129
Cornice rotonda ceramica cotto Cornice rotonda ceramica Cornice rotonda ceramica
3 posizioni ingobbio invecchiato 3 posizioni ingobbio rosso 3 posizioni
NOJS) NOY NOXY
PESO gr.: 269 PESO gr: 278 PESO gr.: 269
DIMENSIONI'in mm.: A 263 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 263 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 263 B 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A19 FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20







Cornice rotonda legno Cornice rotonda legno

Cornice rotonda legno
finitura ciliegio 1 posizione finitura noce 1 posizione finitura wenge 1 posizione
NOXK RO16 NOX
PESO gr.: 28 PESO gr.: 28 PESO gr.: 28
DIMENSIONI in mm.:  Ag 97 DIMENSIONI in mm.:  Ag 97 DIMENSIONI in mm.:  Ag 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A126 FASCIA PREZZO: A126 FASCIA PREZZO: A126
Cornice rotonda legno Cornice rotonda legno Cornice rotonda legno
finitura ciliegio 2 posizioni finitura noce 2 posizioni finitura wenge 2 posizioni
RO14 RO17 RO20
PESO gr.: 62 PESO gr: 62 PESO gr: 62
DIMENSIONI in mm.: A 180 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 180 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 180 B 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16
Cornice rotonda legno Cornice rotonda legno Cornice rotonda legno
finitura ciliegio 3 posizioni finitura noce 3 posizioni finitura wenge 3 posizioni
NONI RO18 NOYA
PESO gr: ) PESO gr.: 96 PESO gr: )
DIMENSIONI in mm.: A 260 B 97 DIMENSIONIin mm.: A 260 B 97 DIMENSIONI in mm.: A 260 B 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A127 FASCIA PREZZO: A127 FASCIA PREZZO: A127







Cornice quadrata ceramica bianca
1 posizione

Q1

PESO gr: 95
DIMENSIONI in mm.:  AxB 97

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A128

Cornice quadrata ceramica bianca
2 posizioni

Q2

PESO gr: 184
DIMENSIONI in mm.: A 97 B 183
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18

Cornice quadrata ceramica bianca
3 posizioni

Q3

PESO gr: 270
DIMENSIONI in mm.: A 97 B 266
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A19

Cornice quadrata ceramica cotto
1 posizione

Cornice quadrata ceramica
ingobbio invecchiato 1 posizione

Cornice quadrata ceramica
ingobbio rosso 1 posizione

Q4 Q7 Q10
PESO gr.: 96 PESO gr.: 95 PESO gr.: 96
DIMENSIONIin mm.: AxB 97 DIMENSIONI'in mm.:  AxB 97 DIMENSIONIin mm.:  AxB 97
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A128 FASCIA PREZZO: A127 FASCIA PREZZO: A127
Cornice quadrata ceramica cotto Cornice quadrata ceramica Cornice quadrata ceramica
2 posizioni ingobbio invecchiato 2 posizioni ingobbio rosso 2 posizioni
Q5 Q8 Q1
PESO gr: 176 PESO gr: 184 PESO gr.: 176
DIMENSIONI in mm.: A 97 B 183 DIMENSIONI in mm.: A 97 B 183 DIMENSIONIin mm.: A 97 B 183
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A129 FASCIA PREZZO: A129
Cornice quadrata ceramica cotto Cornice quadrata ceramica Cornice quadrata ceramica
3 posizioni ingobbio invecchiato 3 posizioni ingobbio rosso 3 posizioni
Q6 Q9 Q12
PESO gr.: 260 PESO gr: 270 PESO gr: 260
DIMENSIONI in mm.: A 97 B 266 DIMENSIONI in mm.: A 97 B 266 DIMENSIONI in mm.: A 97 B 266
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A19 FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20







Cornice quadrata legno
finitura ciliegio 1 posizione

Q13

PESO gr: 36
DIMENSIONI'in mm.:  AxB 97

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A126

Cornice quadrata legno
finitura ciliegio 2 posizioni

Q14

PESO gr.: 75
DIMENSIONI in mm.: A 97 B 183
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A16

Cornice quadrata legno
finitura ciliegio 3 posizioni

Cornice quadrata legno
finitura noce 1 posizione

Cornice quadrata legno
finitura wenge 1 posizione

Q16 Q19

PESO gr.: 36 PESO gr.: 36
DIMENSIONIin mm.: A x B 97 DIMENSIONIin mm.: A x B 97

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A126 FASCIA PREZZO: A126

Cornice quadrata legno
finitura noce 2 posizioni

Cornice quadrata legno
finitura wenge 2 posizioni

Q17 Q20

PESO gr.: 75 PESO gr.: 75
DIMENSIONIin mm.: A 97 B 183 DIMENSIONI in mm.: A 97 B 183
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16

Cornice quadrata legno
finitura noce 3 posizioni

Cornice quadrata legno
finitura wenge 3 posizioni

Q15

PESO gr: 98
DIMENSIONI in mm.: A 97 B 266
PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A127

Q18 Q21

PESO gr.: 98 PESO gr: 98
DIMENSIONI in mm.: A 97 B 266 DIMENSIONI in mm.: A 97 B 266
PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A127 FASCIA PREZZO: A127
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LE PRESE VENGONO FORNITE CON LA RELATIVA SCATOLA DA INCASSO
SOCKETS ARE COMBINED WITH RESPECTIVE FLUSH MOUNTING BOX.

Bipresa rotonda
in ceramica bianca

Presa rotonda per TV
in ceramica bianca

Presa rotonda per telefono
in ceramica bianca

P3

PESO gr.: Sz
DIMENSIONI in mm.: Aoz 58
V:

A

PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A130 c €
Presa rotonda per telefono

in ceramica cotto

P6

PESO gr.: Z
DIMENSIONI in mm.: Az 58
V:

A

PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A130 c €
Presa quadrata per telefono

in ceramica bianca

P9

PESO gr.: 98
DIMENSIONI in mm.: A x B 59
V:

A:

PZ IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A130 c E
Presa quadrata per telefono

in ceramica cotto

P12

PESO gr: 98
DIMENSIONI in mm.: A x B 59
V:

A:

PZ IMBALLO: 1

P1 P2

PESO gr.: 92 PESO gr.: 94
DIMENSIONI in mm.: Az 58 DIMENSIONI in mm.: Az 58

V: 250 V:

A: 16 A

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A130 FASCIA PREZZO: A130
Bipresa rotonda Presa rotonda per TV

in ceramica cotto in ceramica cotto

P4 P5

PESO gr.: 92 PESO gr.: 94
DIMENSIONI in mm.: Az 58 DIMENSIONI in mm.: Az 58

V: 250 V:

A: 16 A

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A130 FASCIA PREZZO: A130
Bipresa quadrata Presa quadrata per TV

in ceramica bianca in ceramica bianca

P7 P8

PESO gr.: 96 PESO gr.: 98
DIMENSIONI in mm:.: A x B 59 DIMENSIONI in mm.: A xB59

\ 250 \

A: 16 A:

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A130 FASCIA PREZZO: A130
Bipresa quadrata Presa quadrata per TV

in ceramica cotto in ceramica cotto

P10 P11

PESO gr.: 96 PESO gr.: 98
DIMENSIONI in mm.: A x B 59 DIMENSIONI in mm.: A xB59

\ 250 V:

A: 16 A:

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A130 FASCIA PREZZO: A130

FASCIA PREZZO:

A130 c E




Interruttore rotondo
in ceramica bianca

D1

PESO gr: 99
DIMENSIONI in mm.: Az 58

V: 250

A 10

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18
Interruttore quadrato

in ceramica bianca

ID5

PESO gr.: 106
DIMENSIONI in mm.: A xB59

V: 250

A: 10

PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18

GLI INTERRUTTORI VENGONO FORNITI CON LA RELATIVA SCATOLA DA INCASSO
SWITCHES ARE COMBINED WITH RESPECTIVE FLUSH MOUNTING BOX.

Interruttore rotondo
in ceramica bianca
con farfallina in ottone anticato

D2

Interruttore rotondo
in ceramica cotto

ID3

Interruttore rotondo
in ceramica cotto
con farfallina in ottone anticato

D4

PESO gr: 113 PESO gr.: 99 PESO gr: 113

DIMENSIONI in mm.: Az 58 DIMENSIONI in mm.: Ag 58 DIMENSIONI in mm.: Az 58

V: 250 V: 250 V: 250

A: 10 A: 10 A: 10

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A18 C€
Interruttore quadrato Interruttore quadrato Interruttore quadrato

in ceramica bianca in ceramica cotto in ceramica cotto

con farfallina in ottone anticato D7 con farfallina in ottone anticato

D6 D8

PESO gr.: 118 PESO gr.: 106 PESO gr.: 118

DIMENSIONI in mm.: A x B 59 DIMENSIONI in mm.: A x B 59 DIMENSIONI in mm.: AxB 59

\ 250 V: 250 \ 250

A 10 A: 10 A: 10

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A18 FASCIA PREZZO: A18 c €
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LAR.70.FA :

LAR.70.06

d

LAR.70.FM LAR.70.00 LAR.70.FB LAR.70.FR

Sospensione bianca Sospensione filo colorato Sospensione cotto

LAR.70.00 LAR.70. ... LAR.70.06

PESO gr.: 780 PESO gr.: 780 PESO gr.: 780

DIMEN. ROSONE in mm: Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE in mm: Cz 130 H 65 DIMEN. ROSONE in mm: Cg 130 H 65
ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500 ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500 ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500
LAMPADA: [JAVAN LAMPADA: IAA LAMPADA: [JAVAN
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: FASCIA PREZZO: FASCIA PREZZO: @] 1P 20\ C €




APPARECCHIO A SOSPENSIONE COMPRENSIVO DI ROSONE E
PORTALAMPADA. | MATERIALI UTILIZZATI SONO: CERAMICA BIANCA O
CON FILO COLORATO E CERAMICA-COTTO. GLI ARTICOLI POSSONO
ESSERE CORREDATI CON PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE VISIBILI

IN ALTRE SEZIONI DELLA PRESENTE COLLEZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

SUSPENSION LAMP. THE MATERIAL USED IS WHITE/DECORATED CERAMIC

OR COTTO CERAMIC. THE ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE
ACCESSORIES TO BE ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN OTHER
SECTIONS OF THE COLLECTION.

ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB =FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

LAR.70.FR
LAR.138.02
LAR.131.00
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Sospensione RAME

| codici relativi

ai piatti sono riportati
alla pagina 76 del
presente catalogo

Suspension

lamp RAME

Page 76 of the present
catalogue give codes
for copper shades.

Sospensione LUNA

| codici relativi

ai piatti decorati sono
riportati alla pagina 78
del presente catalogo

Suspension

lamp LUNA

Page 78 of the present
catalogue give codes
for decorated shades.

Sospensione CAPPE
| codici relativi

ai piatti sono riportati
alla pagina 77 del
presente catalogo

Suspension

lamp CAPPE

Page 77 of the present
catalogue give codes
for shades coloured
lines.

Sospensione ISOLA

| codici relativi

ai piatti sono riportati
alla pagina 79 del
presente catalogo

Suspension

lamp ISOLA

Page 79 of the present
catalogue give codes
for shades coloured
lines.

Sospensione Rame Conica

Sospensione Rame Cupola

Sospensione Rame Tonda piccola

Sospensione Rame Tonda grande

LAR. 71.01 LAR. 71.02 LAR. 71.03 LAR. 71.04

PESO gr.: 1.120 PESO gr.: 1.200 PESO gr.: 1.230 PESO gr.: 1.105

DIMEN. ROSONE inmm:  Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE inmm:  Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE in mm:  Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE in mm:  Cg 130 H 65
DIMEN. PIATTO inmm:  Ag 240 H 65 DIMEN. PIATTO inmm:  Ag 250 H 60 DIMEN. PIATTO in mm: ~ Ag 230 H 35 DIMEN. PIATTO in mm:  Ag 260 H 40
ALTEZZA TOTALE in mm:  1.500 ALTEZZA TOTALE in mm:  1.500 ALTEZZA TOTALE in mm:  1.500 ALTEZZA TOTALE in mm:  1.500
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: = ATTACCO: = ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A3  FASCIA PREZZO: A3  FASCIA PREZZO: A3  FASCIA PREZZO: A3

Sospensione Luna Bianca

Sospensione Luna Filo colorato

Sospensione Luna Decorata

Sospensione Luna Cotto

LAR. 72.00 LAR. 72. ... LAR. 72. ... LAR. 72.06
PESO gr.: 1.120 PESO gr.: 1.120 PESO gr.: 1.120 PESO gr.: 1.120
DIMEN. ROSONE inmm: Cg 130 H 65 DIMEN ROSONE inmm: Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE inmm: Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE inmm: Ca 130 H 65
DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H38 DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H38 DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 38 DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 38
ALTEZZA TOTALE in mm:  1.500 ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500 ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500 ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500
LAMPADA: IAA LAMPADA: [JAVAY LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W
PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A3 FASCIA PREZZO: A3 FASCIA PREZZO: A5 FASCIA PREZZO: A3
Sospensione Cappe Bianca Sospensione Cappe Filo colorato Sospensione Cappe Cotto
LAR. 73.00 LAR. 73. ... LAR. 73.06
PESO gr.: 1.180 PESO gr.: 1.180 PESO gr.: 1.180
DIMEN. ROSONE inmm: Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE in mm: Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE inmm: Cg 130 H 65
DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H35 DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H35 DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H35
ALTEZZA TOTALE in mm:  1.500 ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500 ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500
LAMPADA: [AVA LAMPADA: [JAVAY LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: = ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W
PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A3 FASCIA PREZZO: A3 FASCIA PREZZO: A3
Sospensione Isola Bianca Sospensione Isola Filo colorato Sospensione Isola Cotto
LAR. 74.00 LAR. 74. ... LAR. 74.06
PESO gr.: 930 PESO gr.: 930 PESO gr.: 930
DIMEN. ROSONE inmm: Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE in mm: Cg 130 H 65 DIMEN. ROSONE inmm: Cg 130 H 65
DIMEN. PIATTO in mm: Az 155 H 24 DIMEN. PIATTO in mm: Az 155 H 24 DIMEN. PIATTO in mm: Az 155 H24
ALTEZZA TOTALE in mm:  1.500 ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500 ALTEZZA TOTALE in mm: 1.500
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W
PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2
[OI1P 20\ C €



APPARECCHIO A SOSPENSIONE COMPRENSIVO DI ROSONE E
PORTALAMPADA IN CERAMICA. | MATERIALI UTILIZZATI PER IL RIFLETTORE
SONO: CERAMICA BIANCA, DECORATA, CON FILO COLORATO E
CERAMICA-COTTO PER LE SOSPENSIONI LUNA/CAPPE ED ISOLA, RAME
PRECEDENTEMENTE ANTICATO PER LA SOSPENSIONE RAME.

GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE CORREDATI CON PARTICOLARI DI NOSTRA
PRODUZIONE VISIBILI IN ALTRE SEZIONI DELLA PRESENTE COLLEZIONE,

DA ORDINARE A PARTE.

SUSPENSION LAMP. THE MATERIALS USED FOR SHADES ARE WHITE/DECORATED
CERAMIC AND COTTO CERAMIC FOR LUNA/CAPPE AND ISOLA LINES, AGED COPPER
FOR RAME SUSPENSION. THE ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE
ACCESSORIES TO BE ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN OTHER
SECTIONS OF THE COLLECTION.

LAR.71.01
LAR.138.02
LAR.131.00




Plafoniera RAME

| codici relativi

ai piatti sono riportati
alla pagina 76 del
presente catalogo

Ceiling lamp RAME
Page 76 of the present
catalogue give codes
for copper shades.

Plafoniera LUNA

| codici relativi

ai piatti decorati sono
riportati alla pagina 78
del presente catalogo.

Ceiling lamp LUNA
Page 78 of the present
catalogue give codes
for decorated shades.

Plafoniera CAPPE

| codici relativi

ai piatti sono riportati
alla pagina 77 del
presente catalogo.

Ceiling lamp CAPPE
Page 77 of the present
catalogue give codes
for shades coloured
lines.

Plafoniera ISOLA

| codici relativi

ai piatti sono riportati
alla pagina 79 del
presente catalogo.

Ceiling lamp ISOLA
Page 79 of the present
catalogue give codes
for shades coloured
lines.

Plafoniera Rame Conica

Plafoniera Rame Cupola

Plafoniera Rame Tonda piccola

Plafoniera Rame Tonda grande

LAR. 91.01 LAR. 91.02 LAR. 91.03 LAR. 91.04

PESO gr.: 500 PESO gr.: 570 PESO gr.: 580 PESO gr.: 500

DIMEN. BASE in mm: Cg 95 DIMEN. BASE in mm: Co 95 DIMEN. BASE in mm: Co 95 DIMEN. BASE in mm: Co 95
DIMEN. PIATTO in mm: Ag 240 H 65 DIMEN. PIATTO in mm: Ag 250 H 60 DIMEN. PIATTO inmm: Ag 230 H 35 DIMEN.PIATTO in mm:  Ag 260 H 40

ALTEZZA TOTALE in mm: 140

ALTEZZA TOTALE in mm: 135

ALTEZZA TOTALE in mm: 115

ALTEZZA TOTALE in mm: 110

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: = ATTACCO: E27 ATTACCO: =4 ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2

Plafoniera Luna Bianca

LAR. 92.00
PESO gr.: 510

Plafoniera Luna Filo colorato

LAR. 92. ...
PESO gr.: 510

Plafoniera Luna decorata

LAR. 92. ...
PESO gr.: 510

Plafoniera Luna Cotto

LAR. 92.06
PESO gr.: 510

DIMEN. BASE in mm: Cg 95

DIMEN. BASE in mm: Ca 95

DIMEN. BASE in mm: Co 95

DIMEN. BASE in mm: Co 95

DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 38

DIMEN. PIATTO in mm:  Ag 225 H 38

DIMEN. PIATTO in mm: Ag 225 H 38

DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 38

ALTEZZA TOTALE in mm: 115

ALTEZZA TOTALE in mm: 115

ALTEZZA TOTALE in mm: 115

ALTEZZA TOTALE in mm: 115

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A3 FASCIA PREZZO: A2

Plafoniera Cappe Bianca

LAR. 93.00
PESO gr.: 550

Plafoniera Cappe Filo colorato

LAR. 93. ...
PESO gr.: 550

Plafoniera Cappe Cotto
LAR. 93.06

PESO gr.: 550

DIMEN. BASE in mm: Cg 95

DIMEN. BASE in mm: Co 95

DIMEN.BASE in mm: Co 95

DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 35

DIMEN. PIATTO in mm:  Ag 225 H 35

DIMEN.PIATTO in mm:  Ag 225 H 35

ALTEZZA TOTALE in mm: 115

ALTEZZA TOTALE in mm: 115

ALTEZZA TOTALE in mm: 115

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: =4
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2

Plafoniera Isola Bianca

Plafoniera Isola Filo colorato

Plafoniera Isola Cotto

LAR. 94.00 LAR. 94. ... LAR. 94.06

PESO gr.: 410 PESO gr.: 410 PESO gr.: 410

DIMEN. BASE in mm: Cg 95 DIMEN. BASE in mm: Co 95 DIMEN. BASE in mm: Co 95
DIMEN. PIATTO in mm: Ag 155 H 24 DIMEN. PIATTO in mm: Ag 155 H 24 DIMEN.PIATTO in mm:  Ag 155 H 24

ALTEZZA TOTALE in mm: 103

ALTEZZA TOTALE in mm: 103

ALTEZZA TOTALE in mm: 103

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: = ATTACCO: =4
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A1l FASCIA PREZZO: A1l FASCIA PREZZO: A1l

D 1P 20V CE



PLAFONIERA CON BASE IN CERAMICA. | MATERIALI UTILIZZATI PER

IL RIFLETTORE SONO: CERAMICA BIANCA, DECORATA, CON FILO COLORATO
E CERAMICA-COTTO PER LE PLAFONIERE LUNA/CAPPE ED ISOLA, RAME
PRECEDENTEMENTE ANTICATO PER LA PLAFONIERA RAME. GLI ARTICOLI
POSSONO ESSERE CORREDATI CON PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE
VISIBILI IN ALTRE SEZIONI DELLA PRESENTE COLLEZIONE, DA ORDINARE

A PARTE.

CEILING LAMP. THE MATERIALS USED FOR SHADES ARE WHITE/DECORATED CERAMIC
AND COTTO CERAMIC FOR LUNA/CAPPE AND ISOLA LINES, AGED COPPER FOR
RAME LINE. THE ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES TO BE
ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN OTHER SECTIONS OF

THE COLLECTION.

LAR.92.117
LAR.134.B




Applique RAME

| codici relativi

ai piatti sono riportati
alla pagina 76 del
presente catalogo

Wall lamp RAME
Page 76 of the present
catalogue give codes
for copper shades.

Applique LUNA

| codici relativi

ai piatti decorati sono
riportati alla pagina 78
del presente catalogo

Wall lamp LUNA

Page 78 of the present
catalogue give codes
for decorated shades.

Applique CAPPE

| codici relativi

ai piatti sono riportati
alla pagina 77 del
presente catalogo

Wall lamp CAPPE
Page 77 of the present
catalogue give codes
for shades coloured
lines.

Applique ISOLA

| codici relativi

ai piatti sono riportati
alla pagina 79 del
presente catalogo

Wall lamp ISOLA
Page 79 of the present
catalogue give codes
for shades coloured
lines.

Applique Rame Conica

Applique Rame Cupola

Applique Rame Tonda piccola

Applique Rame Tonda grande

LAR. 95.01 LAR. 95.02 LAR. 95.03 LAR. 95.04

PESO gr.: 530 PESO gr.: 600 PESO gr.: 610 PESO gr.: 530

DIMEN. BASE in mm: Cg 95 DIMEN. BASE in mm: Cg 95 DIMEN. BASE in mm: Co 95 DIMEN. BASE in mm: Co 95
DIMEN. PIATTO in mm: Ag 240 H 65 DIMEN.PIATTO in mm:  Ag 250 H 60 DIMEN. PIATTO in mm: Ag 230 H 35 DIMEN. PIATTO in mm: Ag 260 H 40

ALTEZZA TOTALE in mm: 140

ALTEZZA TOTALE in mm: 150

ALTEZZA TOTALE in mm: 150

ALTEZZA TOTALE in mm: 130

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: =4 ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2

Applique Luna Bianca
LAR. 96.00

PESO gr.: 540

Applique Luna Filo colorato

LAR. 96. ...
PESO gr.: 540

Applique Luna Decorata
LAR. 6. ...

PESO gr.: 540

Applique Luna Cotto
LAR. 96.06

PESO gr.: 540

DIMEN. BASE in mm: Cg 95

DIMEN. BASE in mm: Cg 95

DIMEN. BASE in mm: Co 95

DIMEN. BASE in mm: Co 95

DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 38

DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 38

DIMEN.PIATTO in mm:  Ag 225 H 38

DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 38

ALTEZZA TOTALE in mm: 130

ALTEZZA TOTALE in mm: 130

ALTEZZA TOTALE in mm: 130

ALTEZZA TOTALE in mm: 130

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: = ATTACCO: =4 ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A3 FASCIA PREZZO: A2

Applique Cappe Bianca
LAR. 97.00

PESO gr.: 580

Applique Cappe Filo colorato
LAR. 97. ...

PESO gr.: 580

Applique Cappe Cotto
LAR. 97.06

PESO gr.: 580

DIMEN. BASE in mm: Cg 95

DIMEN. BASE in mm: Co 95

DIMEN. BASE in mm: Co 95

DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 35

DIMEN.PIATTO in mm:  Ag 225 H 35

DIMEN. PIATTO in mm: Az 225 H 35

ALTEZZA TOTALE in mm: 130

ALTEZZA TOTALE in mm: 130

ALTEZZA TOTALE in mm: 130

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: =4
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2

Applique Isola Bianca

Applique Isola Filo colorato

Applique Isola Cotto

LAR. 98.00 LAR. 98. ... LAR. 98.06

PESO gr.: 440 PESO gr.: 440 PESO gr.: 440

DIMEN. BASE in mm: Cg 95 DIMEN. BASE in mm: Co 95 DIMEN. BASE in mm: Co 95
DIMEN. PIATTO in mm: Ag 155 H 24 DIMEN. PIATTO in mm: Ag 155 H 24 DIMEN. PIATTO in mm: Ag 155 H 24

ALTEZZA TOTALE in mm: 100

ALTEZZA TOTALE in mm: 100

ALTEZZA TOTALE in mm: 100

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: =4
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A1l FASCIA PREZZO: A1l FASCIA PREZZO: A1l

D1r20V CE€



APPLIQUE CON BASE IN CERAMICA. | MATERIALI UTILIZZATI PER IL RIFLETTORE
SONO: CERAMICA BIANCA, DECORATA, CON FILO COLORATO E
CERAMICA-COTTO PER LE APPLIQUE LUNA/CAPPE ED ISOLA, RAME
PRECEDENTEMENTE ANTICATO PER L' APPLIQUE RAME. GLI ARTICOLI
POSSONO ESSERE CORREDATI CON PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE
VISIBILI IN ALTRE SEZIONI DELLA PRESENTE COLLEZIONE, DA ORDINARE

A PARTE.

WALL LAMP THE MATERIALS USED FOR SHADES ARE WHITE/DECORATED CERAMIC AND
COTTO CERAMIC FOR LUNA/CAPPE AND ISOLA LINES, AGED COPPER FOR RAME LINE.
THE ARTICLES CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES

TO BE ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN OTHER SECTIONS

OF THE COLLECTION.

AR.95.03
LAR.134.B




LAR.80.FB
LAR.138.02
LAR.131.00

Spot a soffitto in ceramica bianca Spot a soffitto in ceramica filo colorato Spot a soffitto in ceramica cotto
LAR. 80.00 LAR. 80. ... LAR. 80.06

PESO gr.: 275 PESO gr.: 275 PESO gr.: 275
DIMENSIONE in mm: Cz 95 H105 DIMENSIONE in mm: Ce 95 H105 DIMENSIONE in mm: Caz 95 H105
LAMPADA: [ZAVAN LAMPADA: [ZAVAN LAMPADA: [ZAVAN
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20

APPARECCHIO A SOFFITTO IN CERAMICA BIANCA,

FILO COLORATO O COTTO. L'ARTICOLO PUO ESSERE
CORREDATO CON PARTICOLARI DI NOSTRA PRODUZIONE
VISIBILI IN ALTRE SEZIONI DELLA PRESENTE COLLEZIONE,

DA ORDINARE A PARTE.

CEILING FIXTURE IN WHITE/DECORATED OR COTTO CERAMIC.
THE ARTICLE CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES TO BE
ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN OTHER SECTIONS

OF THE COLLECTION.

ART.___.FR =FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

D120V CE



Spot a parete in ceramica bianca

LAR. 81.00

Spot a parete in ceramica filo colorato

LAR. 81. ...

Spot a parete in in ceramica cotto

LAR. 81.06

PESO gr.: 322
DIMENSIONE in mm: Cz95 1144
LAMPADA: IAA
ATTACCO: =
POTENZA: 60W

PESO gr.: 322
DIMENSIONE in mm: Cz95 1144
LAMPADA: IAA
ATTACCO: =
POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20

PEZZ| IMBALLO:

1

APPARECCHIO A PARETE IN CERAMICA BIANCA, FILO COLORATO O
COTTO. LARTICOLO PUO ESSERE CORREDATO CON PARTICOLAR]

DI NOSTRA PRODUZIONE VISIBILI IN ALTRE SEZIONI DELLA PRESENTE
COLLEZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

WALL FIXTURE IN WHITE/DECORATED OR COTTO CERAMIC.

PESO gr.: 322
DIMENSIONE in mm: Ca95 1144
LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27
POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20

FASCIA PREZZO:

A20

ART.___.FR = FILO ROSSQO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE

ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE

THE ARTICLE CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES TO BE
ORDERED SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN OTHER SECTIONS

OF THE COLLECTION.

D120V CE

ART.___ .FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

]

A L o hA
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LAR.81.FR
LAR.134.B

£
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Spot a parete in ceramica bianca
a doppia luce

Spot a parete in ceramica
filo colorato a doppia luce

Spot a parete in ceramica cotto
a doppia luce

LAR.82.00 LAR.82. ... LAR.82.06
PESO gr.: 520 PESO gr.: 520 PESO gr.: 520
DIMENSIONE in mm: Co 95 H 145 DIMENSIONE in mm: Co 95 H 145 DIMENSIONE in mm: Co 95 H 145

| 95 L 180 195 L 180 | 95 L 180
LAMPADA: IAA LAMPADA: VAV LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W
PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1 PEZZI IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A2
APPARECCHIO A PARETE IN CERAMICA BIANCA. FILO COLORATO O ART.__FR =FILO ROSSO / RED LINE
COTTO. LARTICOLO PUO ESSERE CORREDATO CON PARTICOLARI ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
DI NOSTRA PRODUZIONE VISIBILI IN ALTRE SEZIONI DELLA PRESENTE ART.___.FA = FILO RAMINA / GREEN LINE
COLLEZIONE, DA ORDINARE A PARTE. ART.___FB =FILO BLU / BLUE LINE

ART.__ .FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

WALL FIXTURE IN WHITE/DECORATED OR COTTO CERAMIC.
THE ARTICLE CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES TO BE ORDERED
SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN OTHER SECTIONS OF THE COLLECTION.

D 1P 20V CE



Spot a parete in ceramica bianca a 45°

LAR. 85.00

Spot a parete in ceramica filo colorato
a45°

LAR.85. ...
PESO gr.: 282 PESO gr.: 282
DIMENSIONE in mm: Cz95 1130 DIMENSIONE in mm: Ce95 1130
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: = ATTACCO: E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W
PEZZI IMBALLO: 1 PEZZ| IMBALLO: 1
FASCIA PREZZO: A20 FASCIA PREZZO: A20

APPARECCHIO A PARETE IN CERAMICA BIANCA, FILO COLORATO O
COTTO. LARTICOLO PUO ESSERE CORREDATO CON PARTICOLARI DI
NOSTRA PRODUZIONE VISIBILI IN ALTRE SEZIONI DELLA PRESENTE
COLLEZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

Spot a parete in ceramica cotto
a45°

LAR. 85.06

PESO gr.: 282
DIMENSIONE in mm: Co95 1130
LAMPADA: [JAVAN
ATTACCO: E27
POTENZA: 60W

PEZZI IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A20

ART.___.FR =FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA =FILO RAMINA / GREEN LINE

ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

WALL FIXTURE IN WHITE/DECORATED OR COTTO CERAMIC.
THE ARTICLE CAN BE COMBINED WITH ALL THOSE ACCESSORIES TO BE ORDERED
SEPARATELY AND THAT ARE PRESENT IN OTHER SECTIONS OF THE COLLECTION.

D1r20V CE€




COPRIPLACCA
SERIE 135

COPRIPLACCA
SERIE 136

COPRIPLACCA
SERIE 137

Copriplacca Serie 135
LAR.135.00.01 Bianco

LAR.135. ...01 Filo colorato
LAR.135.06.01 Cotto

Copriplacca Serie 135
LAR.135.00.02 Bianco

LAR.135. ...02 Filo colorato
LAR.135.06.02 Cotto

Copriplacca Serie 135
LAR.135.00.03 Bianco

LAR.135. ...03 Filo colorato
LAR.135.06.03 Cotto

TIPO: 1 Foro TIPO: 2 Fori TIPO: 3 Fori

PESO gr.: 100 PESO gr.: 95 PESO gr.: 90
DIMENSIONI in mm.: 138x86 DIMENSIONI in mm.: 138x86 DIMENSIONI in mm.: 138x86

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16

Copriplacca Serie 135

LAR.135.00.04 Bianco
LAR.135. ...04 Filo colorato
LAR.135.06.04 Cotto

Copriplacca Serie 135

LAR.135.00.05 Bianco
LAR.135. ...05 Filo colorato
LAR.135.06.05 Cotto

Copriplacca Serie 135 Schuko

LAR.135.00.S Bianco
LAR.135. ...S Filo colorato
LAR.135.06.S Cotto

TIPO: 4 Fori TIPO: 5 Fori TIPO: Schuko
PESO gr.: 112 PESO gr.: 120 PESO gr.: 100
DIMENSIONI in mm.: 165x86 DIMENSIONI in mm.: 188x86 DIMENSIONI in mm.: 138x86

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A17 FASCIA PREZZO: A17 FASCIA PREZZO: A16

Copriplacca Serie 136
LAR.136.00.01 Bianco

LAR.136. ...01 Filo colorato
LAR.136.06.01 Cotto

Copriplacca Serie 136
LAR.136.00.02 Bianco

LAR.136. ...02 Filo colorato
LAR.136.06.02 Cotto

Copriplacca Serie 136
LAR.136.00.03 Bianco

LAR.136. ...03 Filo colorato
LAR.136.06.03 Cotto

TIPO: 1 Foro TIPO: 2 Fori TIPO: 3 Fori

PESO gr.: 115 PESO gr: 110 PESO gr.: 105
DIMENSIONIin mm.:  138x97 DIMENSIONIin mm.:  138x97 DIMENSIONIin mm.:  138x97

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16

Copriplacca Serie 137

LAR.137.00.01 Bianco
LAR.137....071 Filo colorato
LAR.137.06.01 Cotto

Copriplacca Serie 137

LAR.137.00.02 Bianco
LAR.137. ...02 Filo colorato
LAR.137.06.02 Cotto

Copriplacca Serie 137

LAR.137.00.03 Bianco
LAR.137. ...03 Filo colorato
LAR.137.06.03 Cotto

TIPO: 1 Foro TIPO: 2 Fori TIPO: 3 Fori

PESO gr.: 13 PESO gr.: 125 PESO gr.: 120
DIMENSIONI in mm.: 138x105 DIMENSIONI in mm.: 138x105 DIMENSIONI in mm.: 138x105

PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1 PZ IMBALLO: 1

FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16 FASCIA PREZZO: A16




F
o —
LAR.135.FR.05

SERIE COMPOSTA DA DIVERSI ACCESSORI CHE INTEGRANO GLI ARTICOLI
PRECEDENTI. SI POSSONO TROVARE ROSONI IN CERAMICA, CONTROBASI

IN LEGNO, PASSAFILO LINEARI, PASSAFILO A CURVA RETTA O TONDA,
ISOLATORI SINGOLI A DUE MISURE, ISOLATORI DOPPI, TRECCIA COTONE E
COPRIPLACCA PREDISPOSTI PER LA SERIE “MAGIC B.TICINO” CHE NON E
COMPRESA NELL'ARTICOLO.

| MATERIALI UTILIZZATI SONO LA CERAMICA BIANCA, LA CERAMICA DECORATA
CON FILO COLORATO E LA CERAMICA-COTTO.

ACCESSORIES THAT CAN BE COMBINED WITH THE ARTICLES OF THE COLLECTION. LAR.137.06.05
WE CAN FIND CEILING ROSES IN WHITE/DECORATED/COTTO CERAMIC, WOOD COVER ’ e
FOR CERAMIC BASES AND ROSES, PASSING CABLE IN WHITE OR COTTO CERAMIC,

SINGLE OR DOUBLE INSULATORS, COTTON CABLE AND CERAMIC COVERS ARRANGED

FOR SERIES “MAGIC B TICINO”, NOT HERE INCLUDED.

TUTTI GLI ARTICOLI COPRIPLACCA
SONO PREDISPOSTI PER LA SERIE "MAGIC B.T.".

ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA = FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE




Rosone liscio piccolo

LAR. 60.00 Bianco
LAR. 60. ... Filo colorato
LAR. 60.06 Cotto

PESO gr.: 56
DIMENSIONI in mm.: Ce72 H34
PZ IMBALLO: 2

FASCIA PREZZO: A17

Rosone liscio grande

LAR. 61.00 Bianco
LAR. 61. ... Filo colorato
LAR. 61.06 Cotto

PESO gr.: 102
DIMENSIONI in mm.: Co95 H46
PZ IMBALLO: 2

FASCIA PREZZO: A18

Rosone rilievo piccolo

LAR. 65.00 Bianco
LAR. 65. ... Filo colorato
LAR. 65.06 Cotto

PESO gr.: 56
DIMENSIONI in mm.: Cp72 H34
PZ IMBALLO: 2

FASCIA PREZZO: A17

Rosone rilievo grande

LAR. 66.00 Bianco
LAR. 66. ... Filo colorato
LAR. 66.06 Cotto

PESO gr.: 102
DIMENSIONI in mm.: Ce95 H46
PZ IMBALLO: 2

FASCIA PREZZO: A18

ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA = FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB =FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE



Passafilo

LAR. 133.00 Bianco
LAR. 133.06 Cotto

PESO gr.: 12
DIMENSIONI in mm.: Cz30 H25
PZ IMBALLO: 18

FASCIA PREZZO: A1l

Rosette legno

LAR. 134.A Piccola

Rosette legno

LAR. 134.B Grande

PESO gr.: 40
DIMENSIONI in mm.: Cz92 H8
PZ IMBALLO: 4

FASCIA PREZZO: A17

Treccia cotone

LAR. 138.01 Bianca

PESO gr.: 88
DIMENSIONI in mm.: Co 120 H 12
PZ IMBALLO: 4
FASCIA PREZZO: A17

Treccia cotone

LAR. 138.02 Bianca

Treccia cotone

LAR. 138.03 Marrone

PESO gr.: 2670
DIMENSIONI in mm.: Sez. 3x0.75
PZ IMBALLO: 1 da 50 mt
FASCIA PREZZO: A9

PESO gr.: 7500 PESO gr.: 2670
DIMENSIONI in mm.: Sez. 3 x2.50 DIMENSIONI in mm.: Sez.3x0.75
PZ IMBALLO: 1 da 50 mt PZ IMBALLO: 1 da 50 mt
FASCIA PREZZO: A11

FASCIA PREZZO: A9 c €

6
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DOPPIO ISOLATORE

Isolatore piccolo

LAR. 131.00 Piccolo bianco
LAR. 131.06 Piccolo cotto

Isolatore grande

LAR. 130.00 Grande bianco
LAR. 130.06 Grande cotto

PESO gr.: 8 PESO gr.: 34

DIMENSIONI in mm.: Cg 17 x 23 DIMENSIONI in mm.: Cg 30 x 35

PZ IMBALLO: 50 PZ IMBALLO: 10

FASCIA PREZZO: A4 FASCIA PREZZO: A1

Curva retta piccola

LAR. 110.00 Bianco
LAR. 110.06 Cotto

PESO gr.: 19
DIMENSIONIlin mm.: Ca 17 40 x40
PZ IMBALLO: 8

FASCIA PREZZO: A2

Curva retta grande

LAR. 116.00 Bianco
LAR. 116.06 Cotto

CURVA RETTA

Isolatore doppio

LAR. 132.00 Bianco
LAR. 132.06 Cotto

PESO gr.: 26
DIMENSIONIin mm.: Ce 18 H 27
L 68
PZ IMBALLO: 15
FASCIA PREZZO: A4

Curva tonda piccola

LAR. 120.00 Bianco
LAR. 120.06 Cotto

Curva tonda grande

LAR. 126.00 Bianco
LAR. 126.06 Cotto

PESO gr.: 44

DIMENSIONI in mm.: Cg 27 60 x 60
PZ IMBALLO: 6

FASCIA PREZZO: A2

PESO gr.: 28 PESO gr.: 60
DIMENSIONIin mm.: Ce 22 56 x 56 DIMENSIONI in mm.: Cz33  78x78
PZ IMBALLO: 8 PZ IMBALLO: 4

FASCIA PREZZO: A2 FASCIA PREZZO: A1







@. ) CONICA 01 CUPOLA .02
I €
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TONDA PICCOLA ___ .03 TONDA GRANDE ___ .04




PIATTO'CAPPE T

ART.___.00 = BIANCO / WHITE

ART.___.06 =COTTO/ coTro

ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA = FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE

PIATTO CARRE

il




PIATTO LUNA 112 PIATTO LUNA __ 116 PIATTO LUNA 117 PIATTO LUNA __ 118

PIATTO LUNA __ 212 PIATTO LUNA __ 311

PIATTO LUNA __ 312 PIATTO LUNA 313 PIATTO LUNA __ 412 PIATTO LUNA __ 413



ART.___.00 = BIANCO / WHITE

ART.___ .06 =COTTO/ cotro

ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA = FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE LINE










E

728
@/ZWMSospensione piccola

WSospensione media

728
@/ZWWMSospensione grande

WSospensione maxi

Furandol

LAR. 147 ©ruwce  LAR. 148 Orowce  LAR 1491 Luce @wawce  LAR 150.1 Luce @wwwce LAR. BRACCIO
PESO gr: 2.800 PESO gr.: 3.700 PESO gr: 5.800 PESO gr.: 6.950 PESO gr: 2.580
DIMENSIONIin mm.: A140 B 340 DIMENSIONI in mm.: A220 B 440 DIMENSIONIin mm.: A310 B 610 DIMENSIONI in mm.: A355 B 680 DIMENSIONI in mm.: Ce 150 1470
Cz 100 H1.200 Cez 100 H 1.200 Cz 100 H 1.200 Cz 100 H 1.200 VOLUME m3: 0,05
VOLUME m3: 0,06 VOLUME m3: 0,06 VOLUME m3: 0,20 VOLUME m3: 0,20
LAMPADA: (AVAN LAMPADA: [2VAN LAMPADA: (JAVAN LAMPADA: [AVAN FASCIA PREZZO: A22
ATTACCO: 1xE14 ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1x E27
POTENZA: 60W POTENZA: 100W POTENZA: 100W POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A28 FASCIA PREZZO: A29 FASCIA PREZZO: A32 FASCIA PREZZO: A33

O"
yﬂﬁ%&/ﬂ[Sospensione grande
LAR. 149.3 Luci @120V C€

PESO gr.: 6.250

WSospensione MEY
LAR. 150.3 Luci @120V C€

PESO gr.: 7.400

DIMENSIONIin mm.: A310 B 610

DIMENSIONIin mm.: A355 B 680

Cz 100 H 1.200

Ce 100 H 1.200

VOLUME m3: 0,20 VOLUME m3: 0,20

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: 3xE14 ATTACCO: 3xE14

POTENZA: 60W POTENZA: 60W

FASCIA PREZZO: A35 FASCIA PREZZO: A37




LAR.BRACCIO +
LAR. 149.1 Luce

SERIE COMPOSTA DA 4 SOSPENSIONI DI FORMA
ESAGONALE CON SOSTEGNO A CATENA.

OGNI SOSPENSIONE PUO ESSERE ABBINATA AD
UN'APPLIQUE DELLA STESSA FORMA ORDINANDO

A PARTE L'ART.LAR.BRACCIO + CODICE SOSPENSIONE.
GLI ULTIMI DUE ARTICOLI DELLA SERIE TURANDOT
POSSONO AVERE LA VERSIONE A UNA O A TRE LUCI.
MATERIALE UTILIZZATO: OTTONE ANTICATO E VETRO
TIRATO.

RANGE COMPOSED OF FOUR SUSPENSION LAMP, HEXAGONAL
SHAPE, WITH CHAIN SUPPORT.

EACH SUSPENSION CAN BE ARRANGED TO AN EQUIVALENT WALL
LAMP. IN THIS CASE IT IS NECESSARY TO SPECIFY IN THE PURCHASE
ORDER THE ARTICLE LAR.BRACCIO + THE CODE

OF THE SUSPENSION. TURANDOT GRANDE AND TURANDOT MAXI
OFFER VERSIONS WITH 1 OR 3 LIGHTS.

THE MATERIALS USED ARE AGED BRASS AND GLASS.

§

LAR. 150.3 Luci




E

H Co
7@‘ .
- iL
A
M Sospensione piccola M Sospensione media M Sospensione grande M Sospensione maxi M
LAR. 151 @ruwce  LAR. 152 @ruwce LAR 153.1 Luce @mwwwce LAR 154.1Luce @wr0wce LAR. BRACCIO
PESO gr.: 2.700 PESO gr.: 3.100 PESO gr.: 5.350 PESO gr.: 6.950 PESO gr: 2.580
DIMENSIONI in mm.: A 90 B 350 DIMENSIONI'in mm.: A120 B 400 DIMENSIONI'in mm.: A210 B 590 DIMENSIONI'in mm.: A280 B 690 DIMENSIONI in mm.: Ce 150 1470
Cz 100 H1.200 Cez 100 H 1.200 Cz 100 H 1.200 Cg 100 H1.200 VOLUME m3: 0,05

VOLUME m3: 0,06 VOLUME m3: 0,06 VOLUME m3: 0,20 VOLUME m3: 0,20
LAMPADA: IAA LAMPADA: [AVA LAMPADA: IAA LAMPADA: [AVA FASCIA PREZZO: A22
ATTACCO: 1xE14 ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1xE27 ATTACCO: 1x E27
POTENZA: 60W POTENZA: 100W POTENZA: 100W POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A25 FASCIA PREZZO: A26 FASCIA PREZZO: A28 FASCIA PREZZO: A29

M Sospensione grande

LAR. 153.4 Luci @1P20V CE

PESO gr.: 5.800

M Sospensione maxi

LAR. 154.4 Luci @ w20V CE

PESO gr.: 7.450

DIMENSIONIin mm.: A210 B 590

DIMENSIONIin mm.: A280 B 690

Cz 100 H 1.200

Ce 100 H 1.200

VOLUME m3: 0,20 VOLUME m3: 0,20

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: 4xE14 ATTACCO: 4xE14

POTENZA: 60W POTENZA: 60W

FASCIA PREZZO: A33 FASCIA PREZZO: A33




LAR.BRACCIO +
LAR. 153.1 Luce

SERIE COMPOSTA DA 4 SOSPENSIONI DI FORMA
QUADRATA CON SOSTEGNO A CATENA.

GLI ULTIMI DUE ARTICOLI DELLA SERIE AIDA POSSONO
AVERE LA VERSIONE A UNA O A QUATTRO LUCI.

OGNI SOSPENSIONE PUO ESSERE ABBINATA AD
UN'APPLIQUE DELLA STESSA FORMA ORDINANDO A PARTE
L'ART. LAR.BRACCIO + CODICE SOSPENSIONE.

MATERIALE UTILIZZATO: OTTONE ANTICATO E VETRO
TIRATO.

RANGE COMPOSED OF FOUR SUSPENSION LAMP, SQUARE SHAPE,
WITH CHAIN SUPPORT. EACH SUSPENSION CAN BE ARRANGED TO
AN EQUIVALENT WALL LAMP.

IN THIS CASE IT IS NECESSARY TO SPECIFY IN THE PURCHASE
ORDER THE ARTICLE LAR.BRACCIO + THE CODE

OF THE SUSPENSION. AIDA GRANDE AND AIDA MAXI OFFER
VERSIONS WITH 1 OR 4 LIGHTS.

THE MATERIALS USED ARE AGED BRASS AND GLASS.




W Applique

LAR. 155 @ 1P 20V CE
PESO gr.: 3.150
DIMENSIONI in mm.: A 220 B 260
1110
VOLUME m3: 0,030
LAMPADA: [/AVAN
ATTACCO: 1x E27
POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A34

APPLIQUE IN VETRO TIRATO ED OTTONE ANTICATO.

LAR. 155

WALL LAMP IN AGED BRASS AND GLASS.




Plafoniera piccola

LAR. 156 @ 1P20V C€
PESO gr.: 3.450
DIMENSIONI in mm.: A 240
1110
VOLUME m3: 0,04
LAMPADA: IAA
ATTACCO: 2xE14
POTENZA: 60W
FASCIA PREZZO: A41

Plafoniera grande

LAR. 157 @ 1p20V CE
PESO gr.: 6.000
DIMENSIONI in mm.: A 370
| 140
VOLUME m3: 0,08
LAMPADA.: IAA
ATTACCO: 2 x E27
POTENZA: 100W SERIE COMPOSTA DA DUE PLAFONIERE DI DIVERSE DIMENSIONI, IN OTTONE ANTICATO E VETRO TIRATO.

FASCIA PREZZO: A49 RANGE COMPOSED OF TWO CEILING LAMPS IN AGED BRASS AND GLASS.




odca Sospensione 1 luce oJ4car Sospensione 2 luci

LAR. 158... @ 1p20V CE LAR. 159... @120V CE

PESO gr.: 3.100 PESO gr.: 6.900

DIMENSIONI in mm.: Az 350 B 105 DIMENSIONI in mm.: Az 350 B 105
Cg 174 H 650/1.000 Cz 174 1930

VOLUME ma3: 0,08 H 955/1.300

LAMPADA: IAA VOLUME m3: 0,25

ATTACCO: 1x E27 LAMPADA: IAA

POTENZA: 100W ATTACCO: 2 x E27

POTENZA: 100W

FASCIA PREZZO: A2

FASCIA PREZZO: ~ As5

SERIE COMPOSTA DA TRE SOSPENSIONI REGOLABILI IN ALTEZZA AL MOMENTO
DELLINSTALLAZIONE.

L'ALTEZZA QUI RIPORTATA SI RIFERISCE ALLA SUA MAGGIORE ESTENSIONE.

LE SOSPENSIONI POSSONO ESSERE AD UNA,DUE O TRE LUCI.

| PIATTI DA ABBINARE SONO DI DUE FORME DIVERSE E SONO DA SPECIFICARE
ACCANTO AL CODICE DELLA SOSPENSIONE PRESCELTA.

MATERIALI UTILIZZATI: RAME ED OTTONE ANTICATI.

RANGE COMPOSED OF THREE SUSPENSION LAMPS IN AGED COPPER AND BRASS, AT 1, 2 OR
3 LIGHTS, HEIGHT - ADJUSTABLE AT TIME OF INSTALLATION. TECHNICAL DATA CONCERNING
HEIGHT (H.) REFERS TO THE TOTAL EXTENSION OF THE LAMP. ALWAYS ADD THE CODE OF
THE SHADE (A - ROUNDED VERSION OR B — PAGODA VERSION) TO THE INITIAL ARTICLE CODE.




o | |
odca Sospensione 3 luci

LAR. 160... @120V CE

PESO gr.: 8.700

DIMENSIONI in mm.: Az 350 B 105
Cg 174 11.400
H 955/1.300

VOLUME m3: 0,37

LAMPADA: (JAVAN

ATTACCO: 3 x E27

POTENZA: 100W

FASCIAPREZZO:  A50

CODICE PIATTI / SHADE CODE:
LAR..A piatto bombato / rounded shade
LAR..B  piatto pagoda / pagoda shade




@[&% Applique con vetro

@M Applique

LAR. 161.CV @430V CE LAR. 161 @1p20W CE
PESO gr.: 7.320 PESO gr.: 6.150
DIMENSIONI in mm.: Az 330 H 700 DIMENSIONI in mm.: Az 330 H 700
C 115x260 1600 C 115x260 | 600
VOLUME ma3: 0,20 VOLUME m3: 0,20
LAMPADA: IAA LAMPADA: [JAVAY
ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: Ad1 FASCIA PREZZO: A37




APPLIQUE PER INTERNO REALIZZABILE ANCHE PER ESTERNO

NELLA VERSIONE CON VETRO DI PROTEZIONE.

LA LINEA E INOLTRE INTEGRATA CON LA RISPETTIVA APPLIQUE TESTA-PALO
AD 1,2 O 3 LUCI DA APPLICARE ESCLUSIVAMENTE SUI PALI PER ESTERNO

DI NOSTRA PRODUZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

| MATERIALI UTILIZZATI SONO: RAME ED OTTONE ANTICATO, VETRO.

WALL LAMP FOR INDOOR, SUITABLE FOR EXTERIOR IN THE VERSION WITH
PROTECTION GLASS. THE LINE IS COMPLETED WITH THE RESPECTIVE
POST-TOP LAMP WITH 1, 2 OR 3 LIGHTS THAT MUST BE COMBINED ONLY WITH
OUR OUTDOOR POLES, TO BE ORDER SEPARATELY.

THE MATERIALS USED ARE AGED COPPER AND BRASS, GLASS.

LAR. 161




E

Per le sue dimensioni,
CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE

gli articoli testa-palo della serie
LAR.161/... con il palo

per viale medio, art. PAL/M.

E' da ordinare a parte, se richiesto,
anche l'art. INT/M, parte da interrare
con getto in calcestruzzo.

We recommend to combine the post-

top lamps series LAR.161/... with the
medium outdoor pole art. PAL/M.

To be ordered separately is also art. INT/M,
part to be embedded in concrete.

@M Applique Testa Palo singola
LAR. 161/1 luce

@M Applique Testa Palo singola
LAR. 161/1 luce/fluor

@[&% Applique Testa Palo singola
LAR. 161/1 luce/sodio

@[@% Applique Testa Palo singola
LAR. 161/1 luce/am

@ 430V C€ @ 4301V C€ @ 430V C€ @ 4301V C€

PESO gr.: 6.300 PESO gr.: 8.800 PESO gr.: 9.600 PESO gr.: 9.600
DIMENSIONIin mm.: Az 330 1635 DIMENSIONI in mm.: Az 330 1635 DIMENSIONIin mm.: Az 330 1635 DIMENSIONIin mm.: Az 330 1635

H 700 H 700 H 700 H 700
VOLUME m3: 0,2 VOLUME m3: 0,23 VOLUME m3: 0,23 VOLUME m3: 0,23
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A41 FASCIA PREZZO: A42 FASCIA PREZZO: A131 FASCIA PREZZO: A131

@M Applique Testa Palo doppia
LAR. 161/2 luci

@M Applique Testa Palo doppia
LAR. 161/2 luci/fluor

@[@//o Applique Testa Palo doppia
LAR. 161/2 luci/sodio

@[@% Applique Testa Palo doppia
LAR. 161/2 luci/am

@1p 4301V C€ @1p 4301V C€ @1 4301V C€ @1p 4301V C€
PESO gr.: 12.600 PESO gr.: 15.750 PESO gr.: 18.400 PESO gr.: 18.400
DIMENSIONIin mm.: Ae 330 [1.270 DIMENSIONI in mm.: Az 330 [1.270 DIMENSIONI in mm.: Az 330 [1.270 DIMENSIONI in mm.: Az 330 [1.270

H 700 H 700 H 700 H 700
VOLUME m3: 0,4 VOLUME m3: 0,43 VOLUME m3: 0,45 VOLUME m3: 0,45
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 2x E27 ATTACCO: 2 x G24D2 ATTACCO: 2x E27 ATTACCO: 2x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A41 x 2 FASCIA PREZZO: A42 x 2 FASCIA PREZZO: A131x 2 FASCIA PREZZO: A131x 2
@[9% Applique Testa Palo tripla @M Applique Testa Palo tripla @@/[a Applique Testa Palo tripla @[@% Applique Testa Palo tripla

LAR. 161/3 luci LAR. 161/3 luci/fluor LAR. 161/3 luci/sodio LAR. 161/3 luci/am

@1 430V C€ @1 430\ C€ @1p 43[4V CE€ ®@1p 431V CE€
PESO gr.: 18.900 PESO gr: 23.650 PESO gr: 25.900 PESO gr.: 25.900
DIMENSIONI in mm.: Az 330 11.270 DIMENSIONI in mm.: Az 330 11.270 DIMENSIONI in mm.: Az 330 11.270 DIMENSIONI in mm.: Az 330 11.270

H 700 H 700 H 700 H 700

VOLUME m3: 0,6 VOLUME m3: 0,65 VOLUME m3: 0,65 VOLUME m3: 0,65
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 3x E27 ATTACCO: 3x G24D2 ATTACCO: 3x E27 ATTACCO: 3x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A41 x 3 FASCIA PREZZO: A42 x 3 FASCIA PREZZO: A131x 3 FASCIA PREZZO: A131x 3
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@047/ %W Applique con vetro
LAR. 162.CV @301V C€E

PESO gr.: 12.900

@047/ %W Applique
LAR. 162 @120V C€

PESO gr.: 10.650

DIMENSIONIin mm.: Az 400 H 1030

DIMENSIONIin mm.: Az 400 H 1030

C 140x310 1860

C 140x310 1860

VOLUME m3: 0,50 VOLUME m3: 0,50

LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA

ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1x E27

POTENZA: 100W POTENZA: 100W

FASCIA PREZZO: Ad6 FASCIA PREZZO: A43




APPLIQUE PER INTERNO REALIZZABILE ANCHE PER ESTERNO

NELLA VERSIONE CON VETRO DI PROTEZIONE. LA LINEA E INOLTRE
INTEGRATA CON LA RISPETTIVA APPLIQUE TESTA-PALO AD 1,2 O 3 LUCI
DA APPLICARE ESCLUSIVAMENTE SUI PALI PER ESTERNO DI NOSTRA
PRODUZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

| MATERIALI UTILIZZATI SONO: RAME ED OTTONE ANTICATO, VETRO.

WALL LAMP FOR INDOOR, SUITABLE FOR EXTERIOR IN THE VERSION WITH
PROTECTION GLASS. THE LINE IS COMPLETED WITH THE RESPECTIVE POST-TOP
LAMP WITH 1, 2 OR 3 LIGHTS THAT MUST BE COMBINED ONLY WITH OUR OUTDOOR
POLES, TO BE ORDER SEPARATELY.

THE MATERIALS USED ARE AGED COPPER AND BRASS, GLASS.

LAR.162




E

Per le sue dimensioni,
CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE

gli articoli testa-palo della serie
LAR.162/... con il palo

per viale grande, art. PAL/G.

E' da ordinare a parte, se richiesto,
anche I'art. INT/G, parte da interrare
con getto in calcestruzzo.

We recommend to combine the post-top
lamps series LAR.162/... with the big
outdoor pole art. PAL/G.

To be ordered separately is also art. INT/G,
part to be embedded in concrete.

Applique Testa Palo singola
LAR. 162/1 luce

Applique Testa Palo singola
LAR. 162/1 luce/fluor

Applique Testa Palo singola
LAR. 162/1 luce/sodio

Applique Testa Palo singola
LAR. 162/1 luce/am

@1p 4311V C€ @1p 4301V C€ @1p 43[4V C€ @1pr 431V C€
PESO gr.: 11.000 PESO gr.: 14.000 PESO gr.: 14.300 PESO gr.: 14.300
DIMENSIONI in mm.: Az 400 1875 DIMENSIONI in mm.: Az 400 1875 DIMENSIONI in mm.: Az 400 1875 DIMENSIONI in mm.: Az 400 1875
H 1000 H 1000 H 1000 H 1000
VOLUME m3: 0,5 VOLUME m3: 0,53 VOLUME m3: 0,53 VOLUME m3: 0,53
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: E27 ATTACCO: [CYZIDK] ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100W POTENZA: 26W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A46 FASCIA PREZZO: A48 FASCIA PREZZO: A52 FASCIA PREZZO: A52
Applique Testa Palo doppia Applique Testa Palo doppia Applique Testa Palo doppia Applique Testa Palo doppia
LAR. 162/2 luci LAR. 162/2 luci/fluor LAR. 162/2 luci/sodio LAR. 162/2 luci/am
@1 43V C€ @ 430V C€ @ 43V C€ @ 430V C€
PESO gr: 22.000 PESO gr.: 26.750 PESO gr.: 27.800 PESO gr.: 27.800
DIMENSIONI in mm.: Az 400 11.740 DIMENSIONI in mm.: Az 400 |1.740 DIMENSIONI in mm.: Az 400 |1.740 DIMENSIONI in mm.: Az 400 |1.740
H 1000 H 1000 H 1000 H 1000
VOLUME m3: 1 VOLUME m3: 1,05 VOLUME m3: 1,05 VOLUME m3: 1,05
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 2 x E27 ATTACCO: 2 x G24D3 ATTACCO: 2 x E27 ATTACCO: 2x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 26W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A46 x 2 FASCIA PREZZO: A48 x 2 FASCIA PREZZO: A52 x 2 FASCIA PREZZO: A52 x 2
Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla
LAR. 162/3 luci LAR. 162/3 luci/fluor LAR. 162/3 luci/sodio LAR. 162/3 luci/am
S 430V C€ @1 430V C€ @ 430V C€ S 430V C€
PESO gr: 33.000 PESO gr: 38.300 PESO gr: 40.000 PESO gr: 40.000
DIMENSIONI in mm.: Az 400 11.740 DIMENSIONI in mm.: Az 400 11.740 DIMENSIONI in mm.: Az 400 |1.740 DIMENSIONI in mm.: Az 400 |1.740
H 1000 H 1000 H 1000 H 1000
VOLUME m3: 1,5 VOLUME m3: 1,55 VOLUME m3: 1,55 VOLUME m3: 1,55
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 3x E27 ATTACCO: 3xG24D3 ATTACCO: 3x E27 ATTACCO: 3x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 26W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A46 x 3 FASCIA PREZZO: A48 x 3 FASCIA PREZZO: A52 x 3 FASCIA PREZZO: A52 x 3




LAR. 162/1 Luce
ALY
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%%W Applique piccola

:2]/6%% Applique piccola con vetro

LAR. 163 @120V CE€ LAR. 163.CV @430V C€
PESO gr.: 3.780 PESO gr.: 5.980
DIMENSIONI in mm.: Az 280 H 290 DIMENSIONI in mm.: Az 280 H 460
Cez 150 1610 Ce 150 1610
VOLUME m3: 0,13 VOLUME m3: 0,20
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1 x E27 ATTACCO: 1x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A25 FASCIA PREZZO: A29

%%W Applique grande

%%W Applique grande con vetro

LAR. 164 Oruvce LAR 164.CV  @rsmwce
PESO gr.: 5.180 PESO gr.: 6.480
DIMENSIONI in mm.: Az 350 H 275 DIMENSIONI in mm.: Az 350 H 455

Ce 150 1770 Ce 150 1770
VOLUME m3: 0,20 VOLUME m3: 0,20
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A26 FASCIA PREZZO: A30




SERIE COMPOSTA DA DUE TIPI DI APPLIQUE PER INTERNO, REALIZZABILI ANCHE
PER ESTERNO NELLA VERSIONE CON VETRO DI PROTEZIONE.

LA SERIE COMPRENDE ANCHE DUE TIPI DI APPLIQUE TESTA-PALOAD 1,20 3
LUCI,DA APPLICARE ESCLUSIVAMENTE SUI PALI PER ESTERNO DI NOSTRA
PRODUZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

| MATERIALI UTILIZZATI SONO: RAME ED OTTONE ANTICATO, VETRO.

RANGE OF TWO WALL LAMPS FOR INDOOR, SUITABLE FOR EXTERIOR IN THE VERSION
WITH PROTECTION GLASS. THE LINE IS COMPLETED WITH THE RESPECTIVE POST-TOP LAMS
WITH 1, 2 OR 3 LIGHTS THAT MUST BE COMBINED ONLY WITH OUR OUTDOOR POLES,

TO BE ORDER SEPARATELY. THE MATERIALS USED ARE AGED COPPER AND BRASS, GLASS.

QRJM
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Per le sue dimensioni,
CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE

gli articoli testa-palo della serie
LAR.163 con il palo per viale piccolo,
art. PAL/P.

E' da ordinare a parte, se richiesto,
anche I'art. INT/P, parte da interrare
con getto in calcestruzzo.

We recommend to combine the post-top
lamps series LAR.163 with the little
outdoor pole art. PAL/P.

To be ordered separately is also art. INT/P,
part to be embedded in concrete.

Re Zear

Applique Testa Palo singola
LAR. 163/1 luce

Re Zear

Applique Testa Palo singola
LAR. 163/1 luce/fluor

Re Zear

Applique Testa Palo singola
LAR. 163/1 luce/sodio

Re Zear

Applique Testa Palo singola
LAR. 163/1 luce/am

@1p 4301V C€ D1p 4301V C€ D1 4301V C€ D1p 4301V C€

PESO gr.: 5.000 PESO gr: 7.500 PESO gr.: 8.700 PESO gr.: 8.700
DIMENSIONI in mm.: Az 280 1635 DIMENSIONI in mm.: Az 280 1635 DIMENSIONI in mm.: Az 280 1635 DIMENSIONI in mm.: Az 280 1635

H 410 H 410 H 410 H 410
VOLUME m3: 0,2 VOLUME m3: 0,23 VOLUME m3: 0,23 VOLUME m3: 0,23
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A29 FASCIA PREZZO: A32 FASCIA PREZZO: A132 FASCIA PREZZO: A132

Re Zear

Applique Testa Palo doppia
LAR. 163/2 luci

Re Zear

Applique Testa Palo doppia
LAR. 163/2 luci/fluor

Re Zear

Applique Testa Palo doppia
LAR. 163/2 luci/sodio

Re Zear

Applique Testa Palo doppia
LAR. 163/2 luci/am

S 430V C€ S 430V C€ S 430V C€ S 430V C€
PESO gr.: 10.000 PESO gr.: 13.150 PESO gr.: 15.800 PESO gr.: 15.800
DIMENSIONI in mm.: Az 280 11.270 DIMENSIONI in mm.: Az 280 11.270 DIMENSIONI in mm.: Az 280 11.270 DIMENSIONI in mm.: Az 280 11.270

H 410 H 410 H 410 H 410

VOLUME m3: 04 VOLUME m3: 0,43 VOLUME m3: 0,45 VOLUME m3: 0,45
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 2 X E27 ATTACCO: 2 X G24D2 ATTACCO: 2 X E27 ATTACCO: 2 X E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A29 X 2 FASCIA PREZZO: A32X 2 FASCIA PREZZO: A132X 2 FASCIA PREZZO: A132X 2

Re Zear

Applique Testa Palo tripla
LAR. 163/3 luci

Re Zear

Applique Testa Palo tripla
LAR. 163/3 luci/fluor

Re Zear

Applique Testa Palo tripla
LAR. 163/3 luci/sodio

Re Zear

Applique Testa Palo tripla
LAR. 163/3 luci/am

@1p 4301V C€ @1 4301V C€ @1 4301V C€ @1p 4301V C€
PESO gr.: 15.000 PESO gr.: 20.300 PESO gr.: 22.000 PESO gr.: 22.000
DIMENSIONI in mm.: Az 280 11.270 DIMENSIONI in mm.: Az 280 11.270 DIMENSIONI in mm.: Az 280 11.270 DIMENSIONI in mm.: Az 280 11.270

H 410 H 410 H 410 H 410

VOLUME m3: 0,6 VOLUME m3: 0,65 VOLUME m3: 0,65 VOLUME m3: 0,65
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 3XE27 ATTACCO: 3X G24D2 ATTACCO: 3XE27 ATTACCO: 3XE27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A29 X 3 FASCIA PREZZO: A32X3 FASCIA PREZZO: A132X3 FASCIA PREZZO: A132X 3
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Per le sue dimensioni,
CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE

gli articoli testa-palo della serie
LAR.164 con il palo per viale medio,
art. PAL/M.

E' da ordinare a parte,

se richiesto, anche |'art. INT/M,

parte da interrare con getto

in calcestruzzo.

We recommend to combine the post-top
lamps series LAR.164 with the medium
outdoor pole art. PAL/M.

To be ordered separately is also art. INT/M,

part to be embedded in concrete.

Re Zear

Applique Testa Palo singola
LAR. 164/1 luce

Re Zear

Applique Testa Palo singola
LAR. 164/1 luce/fluor

Re Zear

Applique Testa Palo singola
LAR. 164/1 luce/sodio

Re Zear

Applique Testa Palo singola
LAR. 164/1 luce/am

@1p 4311V C€ @1p 43[4V C€ ®@1p 431V CE€ @1r 43[4V C€

PESO gr.: 5.800 PESO gr.: 8.300 PESO gr.: 9.100 PESO gr.: 9.100
DIMENSIONI in mm.: Az 350 [800 DIMENSIONI in mm.: Az 350 [800 DIMENSIONI in mm.: Az 350 |800 DIMENSIONI in mm.: Az 350 1800

H 395 H 395 H 395 H 395
VOLUME m3: 0,2 VOLUME m3: 0,23 VOLUME m3: 0,23 VOLUME m3: 0,23
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A30 FASCIA PREZZO: A31 FASCIA PREZZO: A133 FASCIA PREZZO: A133

Re Zear

Applique Testa Palo doppia
LAR. 164/2 luci

Re Zear

Applique Testa Palo doppia
LAR. 164/2 luci/fluor

Re Zear

Applique Testa Palo doppia
LAR. 164/2 luci/sodio

Re Lear

Applique Testa Palo doppia
LAR. 164/2 luci/am

@1 4301V C€ @1 4301V C€ @1p 4301V C€ @1 4301V C€
PESO gr.: 11.600 PESO gr: 14.750 PESO gr.: 17.400 PESO gr.: 17.400
DIMENSIONI in mm.: Az 350 1 1.600 DIMENSIONI in mm.: Ag 350 | 1.600 DIMENSIONI in mm.: Ag 350 | 1.600 DIMENSIONI in mm.: Ag 350 | 1.600

H 395 H 395 H 395 H 395

VOLUME m3: 04 VOLUME m3: 0,43 VOLUME m3: 0,45 VOLUME m3: 0,45
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 2 x E27 ATTACCO: 2x G24D2 ATTACCO: 2 x E27 ATTACCO: 2x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A30 x 2 FASCIA PREZZO: A31x2 FASCIA PREZZO: A133 x 2 FASCIA PREZZO: A133x 2
Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla
LAR. 164/3 luci LAR. 164/3 luci/fluor LAR. 164/3 luci/sodio LAR. 164/3 luci/am

@1p 431V CE€ @1p 43[4V CE€ D1p 4301V CE€ D1r 430V C€
PESO gr: 17.400 PESO gr: 22.150 PESO gr: 24.400 PESO gr: 24.400
DIMENSIONI in mm.: Az 350 1 1.600 DIMENSIONI in mm.: Az 350 | 1.600 DIMENSIONI in mm.: Az 350 | 1.600 DIMENSIONI in mm.: Ag 350 | 1.600

H 395 H 395 H 395 H 395

VOLUME m3: 0,6 VOLUME m3: 0,65 VOLUME m3: 0,65 VOLUME m3: 0,65
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 3x E27 ATTACCO: 3xG24D2 ATTACCO: 3x E27 ATTACCO: 3x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A30x 3 FASCIA PREZZO: A31x3 FASCIA PREZZO: A133 x 3 FASCIA PREZZO: A133x 3
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AMadeame Putterfly

Applique piccola

AMaderme Putterfly

Applique piccola con vetro

LAR. 165 LAR. 165.CV

@120V CE€ @1r 4301V C€
PESO gr.: 3.380 PESO gr.: 4.460
DIMENSIONI in mm.: Az 250 H 245 DIMENSIONI in mm.: Az 250 H 375

Co 150 1600 Co 150 | 600

VOLUME m3: 0,13 VOLUME m3: 0,20
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1 x E27 ATTACCO: 1 x E27
POTENZA: 100W. POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A25 FASCIA PREZZO: A29

AMaderme Putterfly

Applique grande

AMadame Putterfly

Applique grande con vetro

LAR. 166 LAR. 166.CV

@ 1P 20V CE Q1 430V C€
PESO gr.: 4.840 PESO gr.: 6.080
DIMENSIONI in mm.: Az 330 H 305 DIMENSIONI in mm.: Az 330 H 475

Co 150 1710 Co 150 1710

VOLUME m3: 0,20 VOLUME m3: 0,20
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1 x E27 ATTACCO: 1 x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 100W.
FASCIA PREZZO: A26 FASCIA PREZZO: A30




SERIE COMPOSTA DA DUE TIPI DI APPLIQUE PER INTERNO,
REALIZZABILI ANCHE PER ESTERNO NELLA VERSIONE CON VETRO

DI PROTEZIONE. LA SERIE COMPRENDE ANCHE DUE TIPI DI APPLIQUE
TESTA-PALO AD 1, 2 O 3 LUCI,DA APPLICARE ESCLUSIVAMENTE SUI PALI
PER ESTERNO DI NOSTRA PRODUZIONE, DA ORDINARE A PARTE.

| MATERIALI UTILIZZATI SONO: RAME ED OTTONE ANTICATO, VETRO.

RANGE OF TWO WALL LAMPS FOR INDOOR, SUITABLE FOR EXTERIOR

IN THE VERSION WITH PROTECTION GLASS. THE LINE IS COMPLETED WITH
THE RESPECTIVE POST-TOP LAMS WITH 1, 2 OR 3 LIGHTS THAT MUST BE
COMBINED ONLY WITH OUR OUTDOOR POLES, TO BE ORDER SEPARATELY.
THE MATERIALS USED ARE AGED COPPER AND BRASS, GLASS.

!AR. 166
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Per le sue dimensioni,
CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE

gli articoli testa-palo della serie
LAR.165 con il palo per viale piccolo,
art. PAL/P.

E' da ordinare a parte, se richiesto,
anche I'art. INT/P, parte da interrare
con getto in calcestruzzo.

We recommend to combine

the post-top lamps series LAR.165 with
the little outdoor pole art. PAL/P.

To be ordered separately is also art. INT/P,
part to be embedded in concrete.

AMademe Putter/ly

Applique Testa Palo singola
LAR. 165/1 luce

AMademe Putter/ly

Applique Testa Palo singola
LAR. 165/1 luce/fluor

AMadeame Putterfly

Applique Testa Palo singola
LAR. 165/1 luce/sodio

AMedeme PButterfly

Applique Testa Palo singola
LAR. 165/1 luce/am

@1 4301V C€ @1p 4301V C€ D1p 4301V C€ @1p 4301V C€

PESO gr.: 3.500 PESO gr.: 6.000 PESO gr.: 6.800 PESO gr.: 6.800
DIMENSIONI in mm.: Az 260 1630 DIMENSIONI in mm.: Az 260 1630 DIMENSIONI in mm.: Az 260 1630 DIMENSIONI in mm.: Az 260 1630

H 360 H 360 H 360 H 360
VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,11 VOLUME m3: 0,11 VOLUME m3: 0,11
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A29 FASCIA PREZZO: A32 FASCIA PREZZO: A132 FASCIA PREZZO: A132

AMademe Putter/ly

Applique Testa Palo doppia

LAR. 165/2 luci

AMademe Putterfly

Applique Testa Palo doppia
LAR. 165/2 luci/fluor

AMadame Putterfly

Applique Testa Palo doppia
LAR. 165/2 luci/sodio

AMedeme PButterfly

Applique Testa Palo doppia
LAR. 165/2 luci/am

S 430V C€ S 430V C€ S 430V C€ S 430V C€
PESO gr.: 7.000 PESO gr.: 10.150 PESO gr.: 12.800 PESO gr.: 12.800
DIMENSIONI in mm.: Az 260 |1.260 DIMENSIONI in mm.: Az 260 11.260 DIMENSIONI in mm.: Az 260 |1.260 DIMENSIONI in mm.: Az 260 |1.260

H 360 H 360 H 360 H 360

VOLUME m3: 0,16 VOLUME m3: 0,19 VOLUME m3: 0,21 VOLUME m3: 0,21
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 2 xE27 ATTACCO: 2x G24D2 ATTACCO: 2x E27 ATTACCO: 2x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A29 x 2 FASCIA PREZZO: A32x 2 FASCIA PREZZO: A132x 2 FASCIA PREZZO: A132x 2

Applique Testa Palo tripla

LAR. 165/3 luci

Applique Testa Palo tripla
LAR. 165/3 luci/fluor

Applique Testa Palo tripla
LAR. 165/3 luci/sodio

Applique Testa Palo tripla
LAR. 165/3 luci/am

@1 4301V C€ @ 430V C€ @ 4301V C€ @ 4301V C€
PESO gr.: 10.500 PESO gr.: 15.250 PESO gr.: 17.500 PESO gr.: 17.500
DIMENSIONI in mm.: Az 260 11.260 DIMENSIONI in mm.: Az 260 11.260 DIMENSIONI in mm.: Az 260 11.260 DIMENSIONI in mm.: Az 260 |1.260

H 360 H 360 H 360 H 360

VOLUME m3: 0,24 VOLUME m3: 0,29 VOLUME m3: 0,29 VOLUME m3: 0,29
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 3xE27 ATTACCO: 3x G24D2 ATTACCO: 3xE27 ATTACCO: 3xE27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A29 x 3 FASCIA PREZZO: A32x3 FASCIA PREZZO: A132x 3 FASCIA PREZZO: A132x3
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Per le sue dimensioni,
CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE

gli articoli testa-palo della serie
LAR.166 con il palo per viale medio,
art. PAL/M.

E' da ordinare a parte,

se richiesto, anche |'art. INT/M,

parte da interrare con getto

in calcestruzzo.

We recommend to combine the post-top
lamps series LAR.166 with the medium
outdoor pole art. PAL/M.

To be ordered separately is also art. INT/M,
part to be embedded in concrete.

AMedeme Putter/ly

Applique Testa Palo singola
LAR. 166/1 luce

AMademe Putter/ly

Applique Testa Palo singola
LAR. 166/1 luce/fluor

AMadeame Putterfly

Applique Testa Palo singola
LAR. 166/1 luce/sodio

AMadime PButterfly

Applique Testa Palo singola
LAR. 166/1 luce/am

@1 43V C€ @ 430V C€ @1 43V C€ @ 430V C€

PESO gr.: 5.200 PESO gr.: 7.700 PESO gr.: 8.500 PESO gr.: 8.500
DIMENSIONI in mm.: Az 340 1735 DIMENSIONI in mm.: Az 340 1735 DIMENSIONI in mm.: Az 340 1735 DIMENSIONI in mm.: Az 340 1735

H 480 H 480 H 480 H 480
VOLUME m3: 0,2 VOLUME m3: 0,23 VOLUME m3: 0,23 VOLUME m3: 0,23
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2 ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A30 FASCIA PREZZO: A31 FASCIA PREZZO: A133 FASCIA PREZZO: A133

AMademe Putter/ly

Applique Testa Palo doppia

LAR. 166/2 luci

AMadame Putterfly

Applique Testa Palo doppia
LAR. 166/2 luci/fluor

AMadame Putterfly

Applique Testa Palo doppia
LAR. 166/2 luci/sodio

AMademe Putterfly

Applique Testa Palo doppia
LAR. 166/2 luci/am

@1 43V C€ @ 430V C€ @ 43V C€ @ 43V C€
PESO gr.: 10.400 PESO gr.: 13.550 PESO gr.: 16.200 PESO gr.: 16.200
DIMENSIONI in mm.: Az 340 11.470 DIMENSIONI in mm.: Az 340 11.470 DIMENSIONI in mm.: Az 340 11.470 DIMENSIONI in mm.: Az 340 11.470

H 480 H 480 H 480 H 480

VOLUME m3: 04 VOLUME m3: 0,43 VOLUME m3: 0,45 VOLUME m3: 0,45
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: = ATTACCO: 2x G24D2 ATTACCO: 2x E27 ATTACCO: 2x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A30x 2 FASCIA PREZZO: A31x2 FASCIA PREZZO: A133 x 2 FASCIA PREZZO: A133x2

Applique Testa Palo tripla

LAR. 166/3 luci

Applique Testa Palo tripla
LAR. 166/3 luci/fluor

Applique Testa Palo tripla
LAR. 166/3 luci/sodio

Applique Testa Palo tripla
LAR. 166/3 luci/am

@ 430V C€ @ 430V C€ @1 430V C€ S 430V C€
PESO gr.: 15.600 PESO gr.: 20.350 PESO gr.: 22.600 PESO gr.: 22.600
DIMENSIONI in mm.: Az 340 11.470 DIMENSIONI in mm.: Az 340 11.470 DIMENSIONI in mm.: Az 340 11.470 DIMENSIONI in mm.: Az 340 11.470

H 480 H 480 H 480 H 480

VOLUME m3: 0,6 VOLUME m3: 0,65 VOLUME m3: 0,65 VOLUME m3: 0,65
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 3xE27 ATTACCO: 3x G24D2 ATTACCO: 3xE27 ATTACCO: 3xE27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A30 x 3 FASCIA PREZZO: A31x3 FASCIA PREZZO: A133x 3 FASCIA PREZZO: A133x 3




% ..'LAR1 66/1 Luce/Flu
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@/VwéuoooApplique

@/%&ézmApplique

LAR. 182 or#smM¥ce  LAR. 183 O s3IV CE
PESO gr.: 2.450 PESO gr.: 2.400
DIMENSIONI in mm.: Az 220 1290 DIMENSIONI in mm.: Az 220 |350
Ce 100 H 355 Ce 100 H 205
VOLUME m3: 0,03 VOLUME m3: 0,03
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100W POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A26 FASCIA PREZZO: A26

SERIE DI APPLIQUE PER ESTERNO. LA SERIE COMPRENDE ANCHE DUE TIPI DI APPLIQUE TESTA-PALO AD 1, 2 O 3 LUCI, DA APPLICARE ESCLUSIVAMENTE SUI PALI PER

ESTERNO DI NOSTRA PRODUZIONE, DA ORDINARE A PARTE.
| MATERIALI UTILIZZATI SONO: RAME ED OTTONE ANTICATO, VETRO.

RANGE OF OUTDOOR WALL LAMPS. THE LINE IS COMPLETED WITH THE RESPECTIVE POST-TOP LAMS WITH 1, 2 OR 3 LIGHTS THAT MUST BE COMBINED ONLY WITH OUR OUTDOOR POLES,

TO BE ORDER SEPARATELY.

THE MATERIALS USED ARE AGED COPPER AND BRASS, GLASS.

@/%L&mApplique

@/Vw&mm Plafoniera

LAR. 184 ors@IWce  LAR. 185 O SEV CE
PESO gr.: 3.900 PESO gr.: 3.500
DIMENSIONI in mm.: Az 350 1430 DIMENSIONI in mm.: Ag 350

Cz 100 H 350 Cez 100 H 255
VOLUME m3: 0,080 VOLUME m3: 0,080
LAMPADA: [AVA LAMPADA: [VAVAY
ATTACCO: E27 ATTACCO: E27
POTENZA: 100W POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A28 FASCIA PREZZO: A27
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Per le sue dimensioni,

CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE

gli articoli testa-palo della serie
LAR.182 con il palo per viale

piccolo, art. PAL/P.

E' da ordinare a parte, se richiesto, anche
I'art. INT/P, parte da interrare con getto
in calcestruzzo.

We recommend to combine the post-top
lamps series LAR.182 with the little outdoor
pole art. PAL/P.

To be ordered separately is also art. INT/P,
part to be embedded in concrete.

@Vc&&m

Applique Testa Palo singola
LAR. 182/1 luce

@Va/&m

Applique Testa Palo singola
LAR. 182/1 luce/fluor

@Vwﬂw&w

Applique Testa Palo singola
LAR. 182/1 luce/sodio

@Vw&m&&

Applique Testa Palo singola
LAR. 182/1 luce/am

@1 4301V C€ D1p 4301V C€ D1p 4301V C€ @1p 4301V C€

PESO gr.: 3.300 PESO gr.: 5.800 PESO gr.: 6.600 PESO gr.: 6.600
DIMENSIONI in mm.: Ag 220 1370 DIMENSIONI in mm.: Ag 220 1370 DIMENSIONI in mm.: Ag 220 370 DIMENSIONI in mm.: Az 220 1370

H 320 H 320 H 320 H 320
VOLUME m3: 0,08 VOLUME m3: 0,11 VOLUME m3: 0,11 VOLUME m3: 0,11
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2 ATTACCO: E27 ATTACCO: =
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A26 FASCIA PREZZO: A27 FASCIA PREZZO: A134 FASCIA PREZZO: A134

@/VW

Applique Testa Palo doppia
LAR. 182/2 luci

@/V@&m

Applique Testa Palo doppia
LAR. 182/2 luci/fluor

@/Vw&ww

Applique Testa Palo doppia
LAR. 182/2 luci/sodio

@/Vw&ww

Applique Testa Palo doppia
LAR. 182/2 luci/am

@1p 43V CE€ @1p 43[4V C€ @1p 43[4V C€ @1r 4311V C€

PESO gr.: 6.600 PESO gr.: 9.750 PESO gr.: 12.400 PESO gr.: 12.400
DIMENSIONI in mm.: Ag 220 1740 DIMENSIONI in mm.: Ag 220 |740 DIMENSIONI in mm.: Ag 220 |740 DIMENSIONI in mm.: Ag 220 |740

H 320 H 320 H 320 H 320
VOLUME m3: 0,16 VOLUME m3: 0,19 VOLUME m3: 0,21 VOLUME m3: 0,21
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 2 x E27 ATTACCO: 2 x G24D2 ATTACCO: 2 x E27 ATTACCO: 2 x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A26 x 2 FASCIA PREZZO: A27 x 2 FASCIA PREZZO: A134 x 2 FASCIA PREZZO: A134 x 2
Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla
LAR. 182/3 luci LAR. 182/3 luci/fluor LAR. 182/3 luci/sodio LAR. 182 /3 luci/am

@1r 4301V C€ @1p 4301V C€ @1p 4301V C€ @1p 4301V C€

PESO gr: 9.900 PESO gr: 14.650 PESO gr: 16.900 PESO gr: 16.900
DIMENSIONI in mm.: Ag 220 1740 DIMENSIONI in mm.: Ag 220 |740 DIMENSIONI in mm.: Ag 220 |740 DIMENSIONI in mm.: Ag 220 |740

H 320 H 320 H 320 H 320
VOLUME m3: 0,24 VOLUME m3: 0,29 VOLUME m3: 0,29 VOLUME m3: 0,29
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 3 x E27 ATTACCO: 3 xG24D2 ATTACCO: 3 x E27 ATTACCO: 3 x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A26 x 3 FASCIA PREZZO: A27 x 3 FASCIA PREZZO: A134 x 3 FASCIA PREZZO: A134 x 3
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Per le sue dimensioni,
CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE

gli articoli testa-palo della serie
LAR.184 con il palo per viale
medio, art. PAL/M.

E' da ordinare a parte, se richiesto,
anche I'art. INT/M, parte da interrare
con getto in calcestruzzo.

We recommend to combine

the post-top lamps series LAR.184
with the medium outdoor pole
art. PAL/M.

To be ordered separately is also art. INT/M,

part to be embedded in concrete.

@/Vw&m

Applique Testa Palo singola
LAR. 184/1 luce

@Va/&m

Applique Testa Palo singola
LAR. 184/1 luce/fluor

@Vwﬂw&w

Applique Testa Palo singola
LAR. 184/1 luce/sodio

@Vw&m&@

Applique Testa Palo singola
LAR. 184/1 luce/am

@1p 4301V C€ @1p 4301V C€ @1p 4301V C€ @1p 4301V C€
PESO gr.: 4.000 PESO gr.: 6.500 PESO gr.: 7.300 PESO gr.: 7.300
DIMENSIONI in mm.: Ag 350 |565 DIMENSIONI in mm.: A 350 |565 DIMENSIONI in mm.: A 350 |565 DIMENSIONI in mm.: A 350 |565
H 320 H 320 H 320 H 320
VOLUME m3: 0,1 VOLUME m3: 0,13 VOLUME m3: 0,13 VOLUME m3: 0,13
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: = ATTACCO: G24D2 ATTACCO: E27 ATTACCO: =
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A28 FASCIA PREZZO: A27 FASCIA PREZZO: A134 FASCIA PREZZO: A134
Applique Testa Palo doppia Applique Testa Palo doppia Applique Testa Palo doppia Applique Testa Palo doppia
LAR. 184/2 luci LAR. 184/2 luci/fluor LAR. 184/2 luci/sodio LAR. 184/2 luci/am
@1 4301V C€ @1p 4301V C€ @1p 4301V C€ @1 4301V C€
PESO gr.: 8.000 PESO gr.: 11.150 PESO gr.: 13.800 PESO gr.: 13.800
DIMENSIONI in mm.: Az 350 11.130 DIMENSIONI in mm.: Ag 350 11.130 DIMENSIONI in mm.: Ag 350 [1.130 DIMENSIONI in mm.: Az 350 [1.130
H 320 H 320 H 320 H 320
VOLUME m3: 0,2 VOLUME m3: 0,23 VOLUME m3: 0,25 VOLUME m3: 0,25
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 2 x E27 ATTACCO: 2 x G24D2 ATTACCO: 2 x E27 ATTACCO: 2 x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A28 x 2 FASCIA PREZZO: A27 x 2 FASCIA PREZZO: A134 x 2 FASCIA PREZZO: A134 x 2
Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla Applique Testa Palo tripla
LAR. 184/3 luci LAR. 184/3 luci/fluor LAR. 184/3 luci/sodio LAR. 184 /3 luci/am
D1 4301V C€ @1p 4301V C€ D1 4301V C€ @1p 4301V C€
PESO gr: 12.000 PESO gr: 16.750 PESO gr: 19.000 PESO gr: 19.000
DIMENSIONI in mm.: Az 350 11.130 DIMENSIONI in mm.: Az 350 11.130 DIMENSIONI in mm.: Az 350 11.130 DIMENSIONI in mm.: Az 350 [1.130
H 320 H 320 H 320 H 320
VOLUME m3: 0,3 VOLUME m3: 0,35 VOLUME m3: 0,35 VOLUME m3: 0,35
LAMPADA: Incandescenza LAMPADA: Fluorescenza LAMPADA: Sodio alta press. LAMPADA: Alogenuri metallici
ATTACCO: 3 x E27 ATTACCO: 3 xG24D2 ATTACCO: 3 x E27 ATTACCO: 3 x E27
POTENZA: 100W POTENZA: 18W POTENZA: 70W POTENZA: 70W
FASCIA PREZZO: A28 x 3 FASCIA PREZZO: A27 x 3 FASCIA PREZZO: A134 x 3 FASCIA PREZZO: A134 x 3
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%%jm @120V CE
LAR. 167...

%%m @1p 20V CE
LAR. 168...

%%}W @120V CE
LAR. 169...

PESO gr.: 1.480 PESO gr.: 1.540 PESO gr.: 1.440
DIMENSIONI in mm.: Az 170 H 170 DIMENSIONIin mm.: Az 177 H 200 DIMENSIONIin mm.: Az 177 H 138
Cz 100 |235 Cz 100 240 Cz 100 | 265
VOLUME m3: 0,030 VOLUME m3: 0,030 VOLUME m3: 0,030
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1x E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W
FASCIA PREZZO: bianco e cotto A7 FASCIA PREZZO: bianco e cotto A4 FASCIA PREZZO: bianco e cotto A4

FASCIA PREZZO: decoro e filo col. A8

FASCIA PREZZO: decoro e filo col. A5

FASCIA PREZZO: decoro e filo col. A5

SERIE DI QUATTRO APPLIQUE DALLE FORME DIVERSE.
IL PIATTO IN CERAMICA PUO AVERE LA VARIANTE BIANCA, COTTO, FILO COLORATO E DECORI VARI.
E SUFFICIENTE AGGIUNGERE AL CODICE DI BASE IL CODICE DELLA VARIANTE PRESCELTA.
MATERIALI UTILIZZATI: BRACCIO IN OTTONE INVECCHIATO E PIATTO IN CERAMICA.

RANGE OF FOUR WALL LAMPS IN DIFFERENT SHAPES. THE CERAMIC SHADE CAN HAVE THE WHITE/DECORATED/COLOURED LINE OR COTTO VERSION.



%%’W @1P20V CE
LAR. 170...

PESO gr.: 1.480
DIMENSIONIin mm.: Az 170 H 200
Cz 100 | 255
VOLUME m3: 0,030
LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1 x E27
POTENZA: 60W
FASCIA PREZZO: bianco e cotto A4

FASCIA PREZZO: decoro e filo col. A5

ART.___ .00 = BIANCO / WHITE

ART.___.06 =COTTO/ coTro

ART.___.FR = FILO ROSSO / RED LINE
ART.___.FM = FILO MARRONE / BROWN LINE
ART.___.FA = FILO RAMINA / GREEN LINE
ART.___.FB = FILO BLU / BLUE LINE
ART.___.FO = FILO ARANCIO / ORANGE

ART___ ... = TUTTI | DECORI A PAG. 22 /
ALL DECORATIONS AT PAGE 22

LAR 167.FB

!_AR 169.212
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%Mﬂﬁ%@ @1P20V CE %MA@@%///W& @1r20V CE€ %Maﬁ%b/@é @ 1P20V CE

LAR. 171... LAR. 172... LAR. 173...
PESO gr.: 1.380 PESO gr.: 1.480 PESO gr.: 1.400
DIMENSIONIin mm.: Ag 150 H 195 DIMENSIONI in mm.: Az 140 H 220 DIMENSIONIin mm.: Ag 140 H 155
Ce 100 |235 Ce 100 1225 Ce 100 | 245
VOLUME m3: 0,030 VOLUME m3: 0,030 VOLUME m3: 0,030
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1 x E27 ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1 x E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W POTENZA: 60W
FASCIA PREZZO: A8 FASCIA PREZZO: A5 FASCIA PREZZO: A5

SERIE DI QUATTRO APPLIQUE DALLE FORME DIVERSE.

IL PIATTO IN VETRO PUO AVERE LE VARIANTI LISCIA O PLISSE DA SPECIFICARE INSIEME AL CODICE DELL'ARTICOLO
PRESCELTO.

MATERIALI UTILIZZATI: BRACCIO IN OTTONE INVECCHIATO E PIATTO IN VETRO SOFFIATO.

RANGE OF FOUR WALL LAMPS IN DIFFERENT SHAPES. THE GLASS SHADE CAN BE IN SMOOTH OR PLISSE VERSION. ALWAYS ADD THE GLASS CODE
TO THE INITIAL ARTICLE CODE. MATERIALS USED ARE MOULD-BLOWN GLASS AND AGED BRASS.

VETRO DISPONIBILE / GLASS CODE:
LAR... P VETRO PLISSE / PLISSE GLASS
LAR...L VETRO LISCIO / SMOOTH GLASS



W @ 1P20V CE

LAR. 174...

PESO gr.: 1.400
DIMENSIONI in mm.: Az 150 H 200
Ce 100 | 255
VOLUME m3: 0,030
LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1 x E27
POTENZA: 60W
FASCIA PREZZO: A5

&AR.m.P

19
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V €

M. L oscant

Appligue con snodo Applique
LAR. 175 LAR. 176
@ 1P 20V CE @ 1P20V CE

PESO gr.: 1.540 PESO gr.: 1.440
DIMENSIONI in mm.: Az 205 H 160 DIMENSIONI in mm.: Az 170 H 155

Ce 100 1355 Cz 100 1265
VOLUME ma3: 0,030 VOLUME ma3: 0,030
LAMPADA: AV LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1x E27 ATTACCO: 1x E27
POTENZA: 60W POTENZA: 60W
FASCIA PREZZO: Ab6 FASCIA PREZZO: A5

SERIE COMPOSTA DA TRE APPLIQUE DI FORMA DIVERSA CON BASE E
BRACCIO IN OTTONE ANTICATO, RIFLETTORE IN RAME ANTICATO.

RANGE OF THREE DIFFERENT WALL LAMPS.

MATERIALS USED ARE AGED BRASS FOR BASE AND ARM, AGED COPPER FOR SHADE.



Applique
LAR. 177

@ 1P 20V CE

PESO gr.: 1.480
DIMENSIONI in mm.: Az 185 H 165
Cg 100 | 285
VOLUME m3: 0,030
LAMPADA: IAA
ATTACCO: 1xE27
POTENZA: 60W

FASCIA PREZZO:




122

LAR .179

% W Applique

% @77:0’/(//%&@ Applique

% @77:0’/?}6@@ Applique

LAR. 178 Or#@MYCce  LAR. 179 Qr#smMYCce  LAR. 180 O 3@V CE
PESO gr.: 2.740 PESO gr.: 2.740 PESO gr.: 2.820
DIMENSIONI in mm.: Ag 220 H 305 DIMENSIONI in mm.: Az 220 H 395 DIMENSIONI in mm.: Az 220 H 320
Ce 150 1270 Coz 150 | 260 Coz 150 280
VOLUME m3: 0,030 VOLUME m3: 0,030 VOLUME m3: 0,030
LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA LAMPADA: IAA
ATTACCO: = ATTACCO: = ATTACCO: =
POTENZA: 100W POTENZA: 100W POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A1 FASCIA PREZZO: A11 FASCIA PREZZO: A11

LAR.178

LAR .180

RANGE OF FOUR DIFFERENT WALL LAMPS FOR OUTDOOR.
MATERIALS USED ARE AGED BRASS FOR BASE AND ARM, AGED COPPER FOR SHADE
AND CLEAR PROTECTION GLASS.

SERIE COMPOSTA DA QUATTRO APPLIQUE PER ESTERNO DI FORMA
DIVERSA CON BASE E BRACCIO IN OTTONE ANTICATO, RIFLETTORE
IN RAME ANTICATO E VETRO DI PROTEZIONE TRASPARENTE.



% W Applique

LAR. 181 O IV CE
PESO gr.: 4.260
DIMENSIONI in mm.: Az 350 H 360

Cz 150 1430
VOLUME m3: 0,08
LAMPADA: IAA
ATTACCO: =
POTENZA: 100W
FASCIA PREZZO: A28

LAR.181

123
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LAR.186

%WApplique
LAR. 186 @r 431V C€E

PESO gr: 6.900

DIMENSIONI in mm.: Az 350 H 355

1675 C 330x170

VOLUME m3: 0,200

LAMPADA.: IAA

ATTACCO: =

POTENZA: 100W

FASCIA PREZZO: A38

SERIE COMPOSTA DA UN'UNICA APPLIQUE PER ESTERNO.

| MATERIALI UTILIZZATI SONO LOTTONE E IL RAME,
PRECEDENTEMENTE ANTICATI ED IL VETRO DI PROTEZIONE
TRASPARENTE.

WALL LAMPS FOR OUTDOOR. MATERIALS USED ARE AGED BRASS FOR BASE
AND ARM, AGED COPPER FOR SHADE AND CLEAR PROTECTION GLASS.
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W Applique griglia esterna

LAR. 195

LAR. 195/Fluor

DIP 4 AV CE DIP 4 AV CE
PESO gr.: 3.900 PESO gr.: 4.200
DIMENSIONI in mm.: Az 135 Cg 150 DIMENSIONIin mm.: Az 135 Cg 150
1190  H 380 1190 H 380
VOLUME m3: 0,07 VOLUME m3: 0,07
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A34 FASCIA PREZZO: A36

GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE FORNITI CON LA VARIANTE IN VETRO BIANCO LATTE LUCIDO.
IN QUESTO CASO E NECESSARIO AGGIUNGERE AL CODICE FINALE DELL'ARTICOLO IL CODICE 1.

THE RANGE IS PROPOSED ALSO IN THE VERSION WITH WHITE CLEAR-MILK GLASS.
FOR THIS VERSION ALWAYS ADD THE CODE 1 TO THE FINAL ARTICLE CODE.

% Applique griglia interna

LAR. 196

LAR. 196/Fluor

@1P 44 AV C€ 1P 44 AV C€
PESO gr.: 3.900 PESO gr: 4.200
DIMENSIONI in mm.: Ag 140 Cg 150 DIMENSIONI in mm.: Az 140 Cg 150

1195  H380 1195 H 380

VOLUME m3: 0,07 VOLUME m3: 0,07
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: = ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A34 FASCIA PREZZO: A36
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Palo luminoso piccolo
senza interrato - griglia esterna

LAR. 193/40/A

Attt

Palo luminoso piccolo
senza interrato - griglia esterna

LAR. 193/40/A/Fluor

DIP 44 AV C€ DIP 44 AV C€

PESO gr.: 6.900 PESO gr.: 7.200
DIMENSIONI in mm.: Az 135 Ez 100 DIMENSIONI in mm.: Az 135 Eg 100

H 400 H 400
VOLUME m3: 0,1 VOLUME m3: 0,1
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: = ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A33 FASCIA PREZZO: A105

Palo luminoso medio
senza interrato - griglia esterna

LAR. 193/80/A

e

Palo luminoso medio
senza interrato - griglia esterna

LAR. 193/80/A/Fluor

Q1P 44 AV CE€ Q1P 44 AV CE€

PESO gr.: 10.500 PESO gr.: 10.800
DIMENSIONI in mm.: Az 135 Eg 100 DIMENSIONI in mm.: Ag 135 Ez 100

H 800 H 800
VOLUME m3: 0,2 VOLUME m3: 0,2
LAMPADA: [JAVAY LAMPADA: FSQ
ATTACCO: = ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A35 FASCIA PREZZO: A37
Palo luminoso grande Palo luminoso grande
senza interrato - griglia esterna senza interrato - griglia esterna
LAR. 193/120/A LAR. 193/120/A/Fluor

@1P 44 AV CE€ @IP 44 AV C€

PESO gr.: 12.500 PESO gr: 12.800
DIMENSIONI in mm.: Az 135 Eg 100 DIMENSIONI in mm.: Az 135 Ez 100

H 1.200 H 1.200
VOLUME ma3: 0,28 VOLUME m3: 0,28
LAMPADA.: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: Ad1 FASCIA PREZZO: A42

Palo luminoso piccolo
con interrato - griglia esterna

LAR. 193/40/B

Attt

Palo luminoso piccolo
con interrato - griglia esterna

LAR. 193/40/B/Fluor

@IP 44 AV C€ DIP 44 AV C€

PESO gr.: 7.100 PESO gr.: 7.400
DIMENSIONI in mm.: Az 135 Eg 100 DIMENSIONI in mm.: Az 135 Eg 100

H 400 H 400
VOLUME m3: 01 VOLUME m3: 0,1
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: = ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A33 FASCIA PREZZO: A105

Palo luminoso medio
con interrato - griglia esterna

LAR. 193/80/B

Attt

Palo luminoso medio
con interrato - griglia esterna

LAR. 193/80/B/Fluor

D1p 44 AV CE€ DI 44 AV C€

PESO gr.: 10.500 PESO gr.: 10.800
DIMENSIONIin mm.: Ag 135 Eg 100 DIMENSIONIin mm.: Az 135 Eg 100

H 800 H 800
VOLUME m3: 0,2 VOLUME m3: 0,2
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A35 FASCIA PREZZO: A37
Palo luminoso grande Palo luminoso grande
con interrato - griglia esterna con interrato - griglia esterna
LAR. 193/120/B LAR. 193/120/B/Fluor

@1P 44 AV C€ 1P 44 AV C€

PESO gr.: 13.300 PESO gr.: 13.600
DIMENSIONIin mm.: Ag 135 Eg 100 DIMENSIONI in mm.: Az 135 Eg 100

H 1.200 H 1.200
VOLUME m3: 0,28 VOLUME m3: 0,28
LAMPADA: [AVA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A41 FASCIA PREZZO: A42




=) @ 102

N  —

El —

4= @ 201
COB5

GLI' ARTICOLI POSSONO ESSERE FORNITI CON LA VARIANTE IN VETRO BIANCO LATTE LUCIDO.
IN QUESTO CASO E NECESSARIO AGGIUNGERE AL CODICE FINALE DELLI'ARTICOLO IL CODICE 1.

THE RANGE IS PROPOSED ALSO IN THE VERSION WITH WHITE CLEAR-MILK GLASS.
FOR THIS VERSION ALWAYS ADD THE CODE 1 TO THE FINAL ARTICLE CODE.
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Palo luminoso piccolo

senza interrato - griglia interna

LAR. 194/40/A

A it

Palo luminoso piccolo

senza interrato - griglia interna

LAR. 194/40/A/Fluor

@1p 44 AV C€ @1P 44 AV C€

PESO gr.: 6.900 PESO gr.: 7.200
DIMENSIONI in mm.: Az 140 Eg 100 DIMENSIONIin mm.: Ag 140 Eg 100

H 400 H 400
VOLUME m3: 01 VOLUME m3: 0,1
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: = ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A33 FASCIA PREZZO: A105

Palo luminoso medio

senza interrato - griglia interna

LAR. 194/80/A

Attt

Palo luminoso medio

senza interrato - griglia interna

LAR. 194/80/A/Fluor

@1p 44 AV C€ D1pP 44 AV CE€

PESO gr: 10.500 PESO gr.: 10.800
DIMENSIONI in mm.: Ag 140 Ez 100 DIMENSIONI in mm.: Agz 140 Ez 100

H 800 H 800
VOLUME m3: 0,2 VOLUME ma3: 0,2
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: = ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A35 FASCIA PREZZO: A37
Palo luminoso grande Palo luminoso grande
senza interrato - griglia interna senza interrato - griglia interna
LAR. 194/120/A LAR. 194/120/A/Fluor

@1p 44 AV C€ Q1P 44 AV CE€

PESO gr.: 12.500 PESO gr.: 12.800
DIMENSIONI in mm.: Az 140 Ez 100 DIMENSIONI in mm.: Az 140 Ez 100

H 1.200 H 1.200
VOLUME ma3: 0,28 VOLUME m3: 0,28
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: Ad1 FASCIA PREZZO: A42

Palo luminoso piccolo
con interrato - griglia interna

LAR. 194/40/B

Attt

Palo luminoso piccolo
con interrato - griglia interna

LAR. 194/40/B/Fluor

@1IP 44 AV C€ @1P 44 AV C€

PESO gr.: 7.100 PESO gr.: 7.400
DIMENSIONI in mm.: Az 140 Eg 100 DIMENSIONI in mm.: Az 140 Eg 100

H 400 H 400
VOLUME m3: 01 VOLUME m3: 0,1
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: = ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A33 FASCIA PREZZO: A105

Palo luminoso medio
con interrato - griglia interna

LAR. 194/80/B

Attt

Palo luminoso medio
con interrato - griglia interna

LAR. 194/80/B/Fluor

D1p 44 AV CE€ DI 44 AV C€

PESO gr.: 10.500 PESO gr.: 10.800
DIMENSIONIin mm.: Az 140 Eg 100 DIMENSIONIin mm.: Az 140 Eg 100

H 800 H 800
VOLUME m3: 0,2 VOLUME m3: 0,2
LAMPADA: IAA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: = ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A35 FASCIA PREZZO: A37
Palo luminoso grande Palo luminoso grande
con interrato - griglia interna con interrato - griglia interna
LAR. 194/120/B LAR. 194/120/B/Fluor

1P 44 AV C€ 1P 44 AV C€

PESO gr.: 13.300 PESO gr.: 13.600
DIMENSIONI in mm.: Az 140 Eg 100 DIMENSIONI in mm.: Ag 140 Eg 100

H 1.200 H 1.200
VOLUME m3: 0,28 VOLUME m3: 0,28
LAMPADA: [AVA LAMPADA: FSQ
ATTACCO: E27 ATTACCO: G24D2
POTENZA: 100W POTENZA: 18W
FASCIA PREZZO: A41 FASCIA PREZZO: A42
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—
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COB 5

GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE FORNITI CON LA VARIANTE IN VETRO BIANCO LATTE LUCIDO.
IN QUESTO CASO E NECESSARIO AGGIUNGERE AL CODICE FINALE DELI'ARTICOLO IL CODICE 1.

THE RANGE IS PROPOSED ALSO IN THE VERSION WITH WHITE CLEAR-MILK GLASS.
FOR THIS VERSION ALWAYS ADD THE CODE 1 TO THE FINAL ARTICLE CODE.
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PALI PER VIALE, GIARDINO O MARCIAPIEDI A TRE DIVERSE MISURE
(G/GRANDE, M/MEDIO E P/PICCOLO) IN OTTONE ANTICATO.

| PALI SONO PREDISPOSTI PER LE APPLIQUE TESTA - PALO DI NOSTRA
PRODUZIONE, DA ORDINARE A PARTE. PER UN CORRETTO RAPPORTO
DI PESI E MISURE SI CONSIGLIA DI ABBINARE AD OGNI PALO

LA PROPRIA APPLIQUE TESTA-PALO:

PAL/G PER LAR.162/...

PAL/M PER LAR.161/...,LAR.164/...,LAR.166/...E LAR.184

PAL/P PER LAR.163/..., LAR.165/... E LAR.182/...

POLES, SUITABLE FOR THE LIGHTING OF GARDENS, PATHS AND PAVEMENTS IN THREE
DIFFERENT HEIGHTS (G/BIG, M/MEDIUM AND P/LITTLE) IN AGED BRASS. POLES ARE
ARRANGED FOR POST - TOP LAMPS OF OUR PRODUCTION, TO ORDER SEPARATELY.
FOR CORRECT RELATION BETWEEN WEIGHT AND DIMENSIONS, WE RECOMMEND TO
COMBINE EACH POLE TO ITS OWN POST -TOP LAMP:

PAL/G FOR LAR.162/...

PAL/M FOR LAR.161/...,LAR.164/...,LAR.166/...E LAR.184

PAL/P FOR LAR.163/..., LAR.165/... E LAR.182/...

Palo grande

PAL/G

PESO gr.: 42.500
DIMENSIONI in mm.: H 4.000

VOLUME m3: 0,2

FASCIA PREZZO: A90
Palo medio

PAL/M

PESO gr.: 26.000
DIMENSIONI in mm.: H 2.790

VOLUME m3: 0,09

FASCIA PREZZO: A48
Palo piccolo

PAL/P

PESO gr.: 15.000
DIMENSIONI in mm.: H 2.000

VOLUME m3: 0,06

FASCIA PREZZO: A37
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H 600

INT/ G INT/ M
m— ——
Ag 210 Ag 160

H 500
H 400

Eo 100 Eg 80

Le dimensioni sono in mm./Dimensions refer in mm.

INT/ P

Ag 130

Eo 60

Int. 5/ M/ P

PARTI DA INTERRARE CON GETTO IN CALCESTRUZZO PER | PALI

DI NOSTRA PRODUZIONE (INT/G PER PAL/G, INT/M PER PAL/M, INT/P
PER PAL/P). UARTICOLO E RACCORDABILE CON LA PIASTRA BASE
MEDIANTE VITI IN ACCIAIO INOX IN DOTAZIONE ALLARTICOLO

STESSO.

PART TO BE EMBEDDED IN CONCRETE FOR PATHS THAT WE PRODUCE (INT/G FOR
PAL/G, INT/M FOR PAL/M, INT/P FOR PAL/P). THE ARTICLE IS JOINABLE WITH THE BASE
PLATE BY MEANS OF STAINLESS-STEEL SCREWS SUPPLIED WITH THE ARTICLE.

Interrato grande

INT/G

PESO gr.: 8.700
DIMENSIONI in mm.: Ag 210 Ez 100

H 600
VOLUME m3: 0,15
FASCIA PREZZO: A23
Interrato medio
INT/M
PESO gr.: 5.210
DIMENSIONI in mm.: Ag 160 Ea 80

H 500
VOLUME m3: 0,05
FASCIA PREZZO: A4
Interrato piccolo
INT/P
PESO gr.: 3.400
DIMENSIONI in mm.: Az 130 Eg 60

H 400
VOLUME m3: 0,04
FASCIA PREZZO: A3
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Flinice fin @zlisesiuze in tubo flessibile @ mm.40 max

Le dimensioni sono in mm./Dimensions refer in mm.

Plinto in
calcestruzzo

PER UN BUON MONTAGGIO
Larticolo PAL/G é predisposto per I’ applique testa-palo LAR.162/...

| pali per un motivo tecnico e di trasporto vengono forniti smontati e predisposti per |'elettrificazione all'interno. Sara cura dell'installatore
seguire con attenzione le seguenti istruzioni, per un corretto assemblaggio.

GLI ARTICOLI COMPONENTI IL PALO VENGONO COSI IMBALLATI:

- Linterno palo PIB 1 in ferro zincato h. mm. 3970

- tubo di cartone contenente il tubo in ottone da mm. 100 @ ed il tubo in ottone da mm. 80 @

- tubo di cartone contenente il tubo in ottone da mm. 60 @ corredato all'interno di manicotto filettato e predisposto con supporto
per l'inserimento dell’applique testa-palo

- scatola contenente |'articolo copribase COB 1, le rastremature RAS/G e RAS/M, il tappo di chiusura TAP/96, I'interrato INT/G
(solo se richiesto), un sacchetto contenente 3 viti da mm. 8 x 26, morsetto per messa a terra, vite a brugola di mm. 6 x 12 con dado
da utilizzare per fissare il tubo in ottone da mm. 60 @.

L'articolo INT/G, da ordinare a parte, corredato dalle apposite viti di fissaggio di mm. 12x25, va interrato con getto in calcestruzzo.

La parte flangiata (fig. A), al momento del getto, va posta a livello del terreno in orizzontale, utilizzando una bolla. Prima del getto va
inserita all'interno dell'interrato una canaletta, che serve a contenere i cavi elettrici, con un diametro non superiore a mm. 40 .

E’ preferibile far scorrere la canaletta per I'intera altezza del palo.

Posizionare un pozzetto ispezionabile affiancato all’interrato. La Ditta produttrice consiglia I'utilizzo dell’ articolo INT/G per il montaggio
dei pali. Se invece preferite, in alternativa alla nostra proposta, fissare i pali direttamente su plinto in calcestruzzo,al momento del getto
vanno posizionati n. 8 tirafondi in acciaio da mm. 12 @ con h mm. 600 (fig. B)

- Fissare I'interno palo PIB 1 su plinto o su interrato.

- Inserire |'articolo copribase COB 1

- Inserire il tubo in ottone da mm. 100 @ assicurandosi di far combaciare i fori passanti con i fori filettati dell” interno palo PIB 1.

- Fissare il tubo all’ interno palo PIB 1 con le rispettive viti da mm. 8 x 26. Fissare assieme ad una vite anche il morsetto per
messa a terra.

- Inserire ora l'articolo RAS/G, inserire il tubo in ottone da mm. 80 g, inserire |'articolo RAS/M, inserire il tubo in ottone da mm. 60 @
ed awvitarlo in senso orario direzionando il supporto per applique nella posizione desiderata.

- Fissare il tubo in ottone da mm. 60 @ all” interno palo PIB 1 utilizzando la vite a brugola da mm. 6 x 12. Applicare il dado cieco
come copertura alla vite.

Procedere ora con il collegamento dell’applique testa-palo seguendo le istruzioni allegate all’applique stessa.

La ns. Azienda declina ogni responsabilita per danni causati da uno scorretto utilizzo o manomissione dell’apparecchio stesso.

FOR CORRECT ASSEMBLING
The article PAL/G is arranged for article LAR.162/...

For technical and transport reasons the pole is supplied dismantled and arranged for electrification inside. It's the installer’s responsibility
to carefully carry out the following instructions, for correct assembly.

THE POLE WILL BE SUPPLIED WITH THE FOLLOWING COMBINATIONS:

- Inside pole PIB 1 in galvanized iron h mm. 3.970

- Cardboard tube containing brass tube mm. 100 @ and brass tube mm. 80 &

- Cardboard tube containing brass tube mm. 60 equipped inside with threaded sleeve and arranged for the connection with
the desired pole-head lamp

- Cardboard box containing the base plate cover COB 1, the tapering connections RAS/G and RAS/M, the closing cap TAP/96,
the part to be embedded (if required) INT/G, packet of 3 screws of mm. 8x26,terminal board and screw of mm. 6 x 12 with
respective blind nut to fix the brass of mm. 60 @.

To be ordered separately if required, art. INT/G (arranged with respective screws mm. 12x25), part to be buried in concrete. At the
moment of laying, the flanged part (fig. .A) must be placed horizontally level with the ground, using a level. Before laying the concrete,
ducting must be placed inside the buried part, for holding the electrical cables, with a diameter of no more than mm. 40 @. It is preferable
to run the ducting for the entire length of the pole. Position an inspection trap next to the buried part. The manufacturer recommends
using the article INT/G for assembling the pole. However, if you prefer, as an alternative to our proposal, fix the pole directly on a concrete
plinth, at the moment of lying the concrete position 8 steel anchoring bolts of mm. 12 @ and length mm. 600.

- Fix the inside pole PIB 1 to the plinth or buried in concrete

- Insert the base cover article COB 1

- Insert the brass tube mm. 100 @. Make sure to place the holes of the tube over the threaded holes of the inside pole. Fix the brass
tube to the inside pole PIB 1 with the 8x26 mm. screws. Fix the terminal board to one screw

- Insert the article RAS/G, insert the brass tube mm. 80 g, insert the article RAS/M, insert the brass tube mm. 60 @ and screw it clockwise
making sure to correctly position the side for pole-head lamp.

- Fix the brass tube mm. é0 @ to the inside tube PIB 1with the respective screw of mm. é x 12. Then fix the blind nut to the screw.

Then proceed with the electric connection of the desired pole-head applique (see instructions enclosed with the applique itself).

Our firm declines any responsibility for damage caused by incorrect use or tampering with the appliance.
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Le dimensioni sono in mm./Dimensions refer in mm.

PER UN BUON MONTAGGIO

Larticolo PAL/M e predisposto per le seguenti applique testa-palo:
LAR.161/...; LAR.164/...; LAR.166/...; LAR.184/...

| pali per un motivo tecnico e di trasporto vengono forniti smontati e predisposti per |'elettrificazione all'interno. Sara cura dell’installatore
seguire con attenzione le seguenti istruzioni, per un corretto assemblaggio.

GLI ARTICOLI COMPONENTI IL PALO VENGONO COSI IMBALLATI:

- tubo di cartone contenente I'INTERNO PALO da mm. 48 &.

- tubo di cartone contenente il tubo in ottone da mm. 80 .

- tubo di cartone contenente il tubo in ottone da mm. 60 @ corredato all'interno di manicotto filettato e predisposto con supporto
per l'inserimento dell’applique testa-palo.

- scatola contenente la piastra base PIB 2 corredato di viti da mm. 8 x 26 e morsetto per messa a terra, |'articolo copribase COB 2,
un sacchetto contenente vite a brugola di mm. é x 12 con dado da utilizzare per fissare il tubo in ottone da mm. 60 g, il tappo di
chiusura TAP/96 e l'interrato INT/M (quest’ultimo articolo solo se richiesto).

L'articolo INT/M, da ordinare a parte, corredato dalle apposite viti di fissaggio di mm. 12x25, va interrato con getto in calcestruzzo.

La parte flangiata (fig. A), al momento del getto, va posta a livello del terreno in orizzontale, utilizzando una bolla. Prima del getto va
inserita all'interno dell'interrato una canaletta, che serve a contenere i cavi elettrici, con un diametro non superiore a mm. 40 @.

E' preferibile far scorrere la canaletta per l'intera altezza del palo.

Posizionare un pozzetto ispezionabile affiancato all'interrato. La Ditta produttrice consiglia I'utilizzo dell’ articolo INT/M per il montaggio
dei pali. Se invece preferite, in alternativa alla nostra proposta, fissare i pali direttamente su plinto in calcestruzzo,al momento del getto
vanno posizionati n. 4 tirafondi in acciaio da mm. 12 @ con h mm. 500 (fig. B).

- Fissare la piastra base PIB 2 (o al rispettivi INT, o direttamente su plinto).

- Inserire | 'INTERNO PALO (fig. E) nella PIB 2 dalla parte della filettatura e fissarlo in senso orario con un giratubi.

- Inserire I'articolo copribase COB 2 .

- Inserire il tubo in ottone da mm. 80 @ assicurandosi di far combaciare i fori passanti con i fori filettati dell’articolo PIB 2.
Fissare il tubo alla PIB 2 con le rispettive viti da mm. 8 x 26. Fissare assieme ad una vite anche il morsetto per messa a terra.

- Inserire ora I'articolo RAS/M, inserire tubo in ottone da mm. 60 @ ed avvitarlo in senso orario direzionando il supporto per
applique nella posizione desiderata.

- Fissare il tubo in ottone da mm. 60 @ all'INTERNO PALO utilizzando la vite a brugola da mm. 6 x 12. Applicare il dado cieco
come copertura alla vite.

Procedere ora con il collegamento dell’applique testa-palo seguendo le istruzioni allegate all’applique stessa.

Solo per spedizioni all’estero, I'lNTERNO PALO dell'articolo PAL/M & composto da due pezzi che vanno uniti al momento del montaggio
tramite il rispettivo manicotto zincato appositamente aggiunto nella scatola di imballo.

La ns. Azienda declina ogni responsabilita per danni causati da uno scorretto utilizzo o manomissione dell’apparecchio stesso.

FOR CORRECT ASSEMBLING

The article PAL/M is arranged for articles:
LAR.161/...; LAR.164/...; LAR.166/...; LAR.184/...

For technical and transport reasons the pole is supplied dismantled and arranged for electrification inside. It's the installer’s responsibility
to carefully carry out the following instructions, for correct assembly.

THE POLE WILL BE SUPPLIED WITH THE FOLLOWING COMBINATIONS:

- Cardboard tube containing INSIDE POLE in galvanized iron mm. 48 o.

- Cardboard tube containing brass tube mm. 80 &.

- Cardboard tube containing brass tube mm. 60 equipped inside with threaded sleeve and arranged for the connection with
the desired pole-head lamp.

- Cardboard box containing the plate base PIB 2 with respective screws of mm. 8x26 and terminal board, the base plate cover COB 2,
packet containing the screw of mm. é x 12 with respective blind nut to fix the brass of mm. 60 &, the closing cap TAP/96,
the part to be embedded (if required) INT/M.

To be ordered separately if required, art. INT/M (arranged with respective screws mm. 12x25), part to be buried in concrete. At the
moment of laying, the flanged part (fig. .A) must be placed horizontally level with the ground, using a level. Before laying the concrete,
ducting must be placed inside the buried part, for holding the electrical cables, with a diameter of no more than mm. 40 @. It is preferable
to run the ducting for the entire length of the pole. Position an inspection trap next to the buried part. The manufacturer recommends
using the article INT/M for assembling the pole. However, if you prefer, as an alternative to our proposal, fix the pole directly on a concrete
plinth, at the moment of lying the concrete position 4 steel anchoring bolts of mm. 12 @ and length mm. 500.

- Fix the plate base PIB 2 to the plinth or buried in concrete.
- Insert the INSIDE POLE (fig. E) in the plate base by the threaded part and fix it clockwise with a wrench.
- Insert the base cover article COB 2.
- Insert the brass tube mm. 80 @. Make sure to place the holes of the tube over the threaded holes of the plate base PIB 2.
Fix the brass tube to the PIB 2 with the 8x26 mm. screws. Fix the terminal board to one screw.
- Insert the article RAS/M, insert the brass tube mm. 60 @ and screw it clockwise making sure to correctly position the side
for pole-head lamp.
- Fix the brass tube mm. 60 & to the INSIDE POLE with the respective screw of mm. é x 12. Then fix the blind nut to the screw.

Then proceed with the electric connection of the desired pole-head applique (see instructions enclosed with the applique itself).

Our firm declines any responsibility for damage caused by incorrect use or tampering with the appliance.



PA L/P PER UN BUON MONTAGGIO

Larticolo PAL/P é predisposto per le seguenti applique testa-palo:
LAR.163/...; LAR.165/...; LAR.182/...

| pali per un motivo tecnico e di trasporto vengono forniti smontati e predisposti per |'elettrificazione all'interno. Sara cura dell'installatore
seguire con attenzione le seguenti istruzioni, per un corretto assemblaggio.

GLI ARTICOLI COMPONENTI IL PALO VENGONO COSI IMBALLATI:

2 130 - tubo di cartone contenente I'INTERNO PALO da mm. 48 .
= - tubo di cartone contenente il tubo in ottone da mm. 60 @ predisposto con supporto per I'inserimento dell’applique testa-palo.
TAP/96 | - scatola contenente |a piastra base PIB/P corredata da vite a brugola da mm.6 x 15 e morsetto per messa a terra, I'articolo
@96 (A) copribase COB 3, la boccola in PVC, il tappo di chiusura TAP/96 e, se ordinato, l'interrato INT/P.
—
<) - — — L'articolo INT/P, da ordinare a parte, corredato dalle apposite viti di fissaggio da mm. 12x25, va interrato con getto in calcestruzzo.
l\] . La parte flangiata (fig. A), al momento del getto, va posta a livello del terreno in orizzontale, utilizzando una bolla. Prima del getto va
@60 Chiusino inserita all'interno dell’interrato una canaletta, che serve a contenere i cavi elettrici, con un diametro non superiore a mm. 40 @.
— @57 e E’ preferibile far scorrere la canaletta per |'intera altezza del palo.
— Posizionare un pozzetto ispezionabile affiancato all'interrato. La Ditta produttrice consiglia I'utilizzo dell’ articolo INT/P per il montaggio
Bi?f'gi’/lé dei pali. Se invece preferite, in alternativa alla nostra proposta, fissare i pali direttamente su plinto in calcestruzzo,al momento del getto
o vanno posizionati n. 4 tirafondi in acciaio da mm. 12 g con h mm. 500 (fig. B).
Interno palo S ) : : __ ) )
in acciaio zincato < - Fissare la piastra base PIB/P (o al rispettivi INT, o direttamente su plinto).
- Inserire | 'INTERNO PALO (fig. E) nella PIB/P dalla parte della filettatura e fissarlo in senso orario con un giratubi.
supporto @48 - Inserire I'articolo copribase COB 3.
per - Inserire completamente la boccola in PVC sulla sommita dell'INTERNO PALO.
applique - Inserire il tubo in ottone da mm. 60 & e fissarlo con la vite a brugola da mm. 6 x 15. Fissare assieme alla vite anche il morsetto
: per messa a terra. Prestare attenzione a direzionare il supporto per applique nella posizione desiderata.
= Collegamento con palo Plinto Procedere ora con il collegamento dell’applique testa-palo seguendo le istruzioni allegate all’applique stessa.
8| X in tubo flessibile ~ ™ i castruzzo
| X o @ mm.40 max INT/P La ns. Azienda declina ogni responsabilita per danni causati da uno scorretto utilizzo o manomissione dell’apparecchio stesso.
o
@55
—
2 130
2 ;
= FOR CORRECT ASSEMBLING
(:) PIB/P
g Chiusino The article PAL/P is arranged for articles:
e LAR.163/...; LAR.165/...; LAR.182/...
ot For technical and transport reasons the pole is supplied dismantled and arranged for electrification inside. It's the installer’s responsibility
ey to carefully carry out the following instructions, for correct assembly.
3 Q,_6.1 THE POLE WILL BE SUPPLIED WITH THE FOLLOWING COMBINATIONS:
g [ é - Cardboard tube containing INSIDE POLE in galvanized iron mm. 48 @.
c . . - Cardboard tube containing the brass tube mm. 60 equipped inside with threaded sleeve and arranged for the connection
@155 N 4.t|.raf§n1d0| Plinto in with the desired pole-head lamp.
COB 3 In accialo calcestruzzo - Cardboard box containing the plate base PIB/P with respective screw of mm. é x 15 and terminal board, the base plate cover COB 3,
Collegamento con palo the plastic bushing, the closing cap TAP/96, the part to be embedded (if required) INT/P.
in tubo flessibile
@ mm.40 max . . . . omnd]
To be ordered separately if required, art. INT/P (arranged with respective screws mm. 12x25), part to be buried in concrete. At the
moment of laying, the flanged part (fig. .A) must be placed horizontally level with the ground, using a level. Before laying the concrete,
ducting must be placed inside the buried part, for holding the electrical cables, with a diameter of no more than mm. 40 @. It is preferable
to run the ducting for the entire length of the pole. Position an inspection trap next to the buried part. The manufacturer recommends
using the article INT/P for assembling the pole. However, if you prefer, as an alternative to our proposal, fix the pole directly on a concrete
plinth, at the moment of lying the concrete position 4 steel anchoring bolts of mm. 12 @ and length mm. 500.
- Fix the plate base PIB 2 to the plinth or buried in concrete.
- Insert the INSIDE POLE (fig. E) in the plate base by the threaded part and fix it clockwise with a wrench.
- Insert the base cover article COB 2.
- Completely insert the plastic bushing on top of the INSIDE POLE.
- Insert the brass tube mm. 60 @ with screw mm. 6 x 15. Fix the terminal board to the screw, making sure to correctly position
the side for pole-head lamp.
Le dimensioni sono in mm./Dimensions refer in mm. Then proceed with the electric connection of the desired pole-head applique (see instructions enclosed with the applique itself).

Our firm declines any responsibility for damage caused by incorrect use or tampering with the appliance.
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IP GRADO DI PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI
CORPI SOLIDI E ACQUA.
DEGREE OF PROTECTION AGAINST PENETRATION OF SOLID
BODIES AND WATER.

1P 20 PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI CORPI SOLIDI
DI @ 12 mm. NESSUNA PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA.
PROTECTION AGAINST ENTRY OF SOLID BODIES OF @ 12 mm.
NO PROTECTION AGAINST RAIN.

IP 40 PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI CORPI SOLIDI
DI @ 1 mm. NESSUNA PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA.
PROTECTION AGAINST ENTRY OF SOLID BODIES OF @ 1 mm.
NO PROTECTION AGAINST RAIN.

IP 43 [1] PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI CORPI SOLIDI DI @ 1 mm.
E CONTRO LA PIOGGIA.
PROTECTION AGAINST ENTRY OF SOLID BODIES OF @ 1 mm.
AND AGAINST RAIN.

IP 44 /A\ PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI CORPI SOLIDI DI @ 1 mm.
E CONTRO GLI SPRUZZI D'ACQUA PROVENIENTI DA
TUTTE LE DIREZIONI.
PROTECTION AGAINST ENTRY OF SOLID BODIES OF @ 1 mm.
AND AGAINST WATER SPRAYS COMING FROM ALL DIRECTIONS.

\V APPARECCHIO PREDISPOSTO PER IL MONTAGGIO DIRETTAMENTE
SU SUPERFICI NORMALMENTE INFIAMMABILI.
(TEMP. BASE D'APPOGGIO MAX 90°C)
APPLIANCE ARRANGED FOR DIRECT ASSEMBLY ON NORMALLY FLAMMABLE
SURFACES. (TEMP. SUPPORT BASE MAX. 90°C)

ce MARCATURA RICHIESTA DALLE DIRETTIVE EUROPEE 93/68E 89/336.
MARKING REQUIRED BY EUROPEAN DIRECTIVES 93/68 AND 89/336.

D APPARECCHIO IN CLASSE | DI ISOLAMENTO.
APPLIANCE CLASS | INSULATION.

®

13

APPARECCHIO IN CLASSE Il DI ISOLAMENTO.
APPLIANCE CLASS Il INSULATION.

APPARECCHIO E LAMPADA CHE NON RICHIEDE SCHERMO DI PROTEZIONE.
APPLIANCE AND LAMP NOT REQUIRING PROTECTION SCREEN.

INFORMAZIONI ALLUTILIZZATORE Al SENSI DELLART 13 DEL DLGS 151/05
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE 2002/95/CE, 2002/96/CE E 2003/108/CE
(RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE — RAEE).

IL SIMBOLO DEL CASSONETTO BARRATO SOPRA RIPORTATO INDICA CHE QUESTA
APPARECCHIATURA DEVE ESSERE OGGETTO DI RACCOLTA SEPARATA.

E’ FATTO QUINDI OBBLIGO DI NON SMALTIRE QUESTO PRODOTTO GIUNTO

A FINE VITA COME RIFIUTO URBANO. LO SMALTIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO
PRESSO GLI APPOSITI SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DI QUESTO TIPO, OPPURE
MEDIANTE RICONSEGNA AL DISTRIBUTORE ALLATTO DI ACQUISTO DI UN ANALOGO
PRODOTTO NUOVO. ASSICURANDOSI CHE QUESTO PRODOTTO SIA SMALTITO
CORRETTAMENTE, ED EVITANDONE USI IMPROPRI, SI CONTRIBUISCE AD IMPEDIRE
POSSIBILI CONSEGUENZE NEGATIVE ALLAMBIENTE E ALLA SALUTE DELLE PERSONE,
DATA LA PRESENZA AL LORO INTERNO DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE.
LO SMALTIMENTO DEVE AVVENIRE IN ACCORDO CON LA NORMATIVA VIGENTE

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, PENA LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI
SMALTIMENTO ABUSIVO DI DETTI RIFIUTI (RAEE).

LO SMALTIMENTO ABUSIVO DEL PRODOTTO DA PARTE DELLUTENTE COMPORTA
LAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALLARTICOLO 50

E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 22/1997 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3-4-2006

N. 152 SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

INFORMATION FOR USERS IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95

(CE AND 2003/108/CE ON THE RESTRICTION OF THE USE OF DANGEROUS SUBSTANCES

IN ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT AS WELL AS THEIR WASTE DISPOSAL THE
BURRED SYMBOL OF THE RUBBISH BIN SHOWN ON THE EQUIPMENT INDICATES THAT,

AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THE PRODUCT MUST BE COLLECTED SEPARATELY FROM
OTHER WASTE. THEREFORE, ANY PRODUCT THAT HAVE REACHED THE END OF THEIR
USEFUL LIFE MUST BE GIVEN TO WASTE DISPOSAL CENTRES SPECIALISING IN SEPARATE
COLLECTION OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, OR GIVEN BACK TO
THE RETAILER AT THE TIME OF PURCHASING NEW SIMILAR EQUIPMENT, ON A ONE FOR
ONE BASIS. THE ADEQUATE SEPARATE COLLECTION FOR THE SUBSEQUENT START-UP OF
THE EQUIPMENT SENT TO BE RECYCLED, TREATED AND DISPOSAL OF IN AN ENVIRONMENTALLY
COMPATIBLE WAY CONTRIBUTES TO PREVENTING POSSIBLE NEGATIVE EFFECTS ON THE
ENVIRONMENT AND HEALTH AND OPTIMISES THE RECYCLING AND REUSE OF COMPONENTS
MAKING UP THE APPARATUS. ABUSIVE DISPOSAL OF THE PRODUCT BY THE USER INVOLVES
APPLICATION OF THE ADMINISTRATIVE SANCTIONS ACCORDING TO THE LAWS IN FORCE



GLI APPARECCHI CON ELETTRIFICAZIONE SODIO O ALOGENURI METALLICI SONO DOTATI DI UN PORTA ALIMENTATORE.
ARTICLES FOR SODIUM OR METAL HALIDE BULBS ARE SUPPLIED WITH FEEDER HOLDER.

| PRODOTTI ALDO BERNARDI CHE RICADONO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE (DIRETTIVA EMC E DIRETTIVA BT) SONO CONFORMI Al
REQUISITI ESSENZIALI IN ESSE CONTENUTI. MARCATI C € POSSONO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO E MESSI IN SERVIZIO NELL'UNIONE EUROPEA SENZA
ULTERIORI FORMALITA. LA MARCATURA C €, APPOSTA SUL PRODOTTO E/O SULL'IMBALLAGGIO E/O SULLE EVENTUALI AWERTENZE D'USO CHE ACCOMPAGNANO
IL PRODOTTO, INDICA PRESUNZIONE DI CONFORMITA ALLE DIRETTIVE DI CUI SOPRA.

ALDO BERNARDI DISPONE DELL'ARCHIVIO TECNICO CHE CONTIENE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE CHE | PRODOTTI SONO STATI ESAMINATI PER

LA VALUTAZIONE DELLA LORO CONFORMITA ALLE DIRETTIVE. TALE DOCUMENTAZIONE COMPRENDE IL PROGETTO DI BASE, LA RELAZIONE DELLE PROVE,

| DISEGNI, 'ELENCO DELLE PARTI E LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA. TALE DOCUMENTAZIONE E TENUTA A DISPOSIZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA

DI CONTROLLO.

THE ALDO BERNARDI PRODUCTS WHICH COME UNDER THE APPLICATION OF CEE DIRECTIVES (EMC DIRECTIVE AND BT DIRECTIVE) CONFORM TO THE ESSENTIAL REQUISITES. THEY CAN BE PUT ON THE MARKET AND USED
IN THE EUROPEAN UNION WITHOUT FURTHER PROCEDURES AS THEY ARE MARKED C€. THE C€ MARKING PLACED ON THE PRODUCT AND/OR PACKAGING AND/OR ON ANY INSTRUCTIONS FOR USE WHICH ACCOMPANY THE
PRODUCT, INDICATES PRESUMPTION OF CONFORMITY WITH THE ABOVE-MENTIONED DIRECTIVES. THE ALDO BERNARDI HAS THE TECHNICAL ARCHIVE WITH CONTAINS THE PROVEN DOCUMENTATION THAT THE PRODUCTS
HAVE BEEN EXAMINED FOR THEIR EVALUATION OF CONFORMITY WITH THE DIRECTIVES. THIS DOCUMENTATION INCLUDES THE BASIC PROJECT, THE TRIAL REPORT, THE DESIGNS, THE LIST OF PARTS AND THE DECLARATION
OF CONFORMITY. THE DOCUMENTATION IS AVAILABLE FOR CHECKS BY THE COMPETENT AUTHORITIES.

| PALI PER ESTERNO PRESENTATI IN QUESTO CATALOGO SONO PROGETTATI E COSTRUITI IN CONFORMITA" ALLA NORMA UNI EN 40-5 “PALI PER ILLUMINAZIONE".
OUTDOOR POLES IN THIS CATALOGUE HAVE BEEN DESIGNED AND BUILT IN LINE WITH THE RELATIVE NORMS.
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AldoBernardic

INCANDESCENZA

METAL HALIDE

ELLIPSOIDAL

qm!:@ BULBO STANDARD IBP E 14 40 230
INCANDESCENT STANDARD BULB
INCANDESCENZA BULBO STANDARD IAA E 27 100 230
INCANDESCENT STANDARD BULB E 27 60
E FsQ G24d1 13
= FLUORESCENTI COMPATTA
FLUORESCENT COMPACT FSQ G24d2 18 230
{:I FSMH G24d3 26
ELLISSOIDALE
m@ SODIO ALTA ELLIPSOIDAL SE E27 70
PRESSIONE 230
HIGHT PRESSURE SODIUM
=D TUBOLARE ST E 27 70
MERCURIO BULBO ELLISSOIDALE Eo7 50
FLUORESCENTE ppa—— QE 230
MERCURY FLUORESCENT BULB E27 1 25
ALOGENA TUBOLARE
lml“m- HALOGEN TUBOLAR HSGS E27 %88 230
ALOGENA TUBOLARE
jﬂ:} HALOGEN TUBOLAR HSG G g 40 230
ALOGENA
(= G S <1 LINEARE 117 mm TgﬁgﬁsE HDG R7S 150 230
HALOGEN LINEAR 117mm
ALOGENA
TUBOLARE
Y o Y == LINEARE 78 mm USOLAF HDG R7S 100 230
HALOGEN LINEAR 78 mm
:<| DICROICA CON RIFLETTORE HRG GX 5,3 35 12
DICHROIC WITH REFLECTOR
DICROICA CON RIFLETTORE
DICHROIC WITH REFLECTOR HSG GU 10SP 50 230
@ ALOGENURI METALLICI TUBOLARE MT G12 70 230
METAL HALIDE TUBOLAR
m@ ALOGENURI METALLICI ELLISSOIDALE ME E o7 70 230




CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini vanno compilati rispettando i codici del presente catalogo, eventuali errori formali saranno a carico del
destinatario (Es.: resi e sostituzioni).

Non si effettuano spedizioni d'importo inferiore a € 155,00 imponibili.

Per fatture inferiori a € 300,00 sara emessa un’unica ricevuta bancaria a 30 gg. in deroga alle condizioni

di pagamento concordate.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco domicilio.

Eventuali rotture o smarrimenti, considerando che la merce viaggia assicurata, vanno segnalate entro 8 gg.

al corriere corrispondente e alla ditta produttrice a mezzo fax.

Nelle consegne con corriere espresso, la merce va invece controllata al momento del ricevimento,
segnalando eventuali anomalie con riserva nel d.d.t.. Trascorsi i tempi sopra stabiliti per il reclamo, non si
accettano contestazioni.

Le sostituzioni per rotture o smarrimenti verranno incluse nell’ordine successivo.

Trasporto: porto franco per ordini superiori a € 500,00 in un’unica soluzione.

Imballo: compreso nel prezzo.

Pagamenti: stabiliti come dalla nostra politica commerciale.

| pagamenti si intendono fatti direttamente alla nostra amministrazione e a persone o trasportatori da noi
autorizzati.

Ai clienti non & consentito sospendere i pagamenti nemmeno in casi di contestazioni; sull’'ammontare pagato in
ritardo, saranno calcolati interessi al tasso bancario corrente.

Non sono impegnative per la Aldo Bernardi dichiarazioni, promesse e garanzie difformi dalle condizioni
generali qui riprodotte, ovvero non incluse in atti sottoscritti dagli organi rappresentativi della Bernardi.

La Aldo Bernardi si riserva il diritto di sopprimere in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali prodotti
della Collezione, e ferme restando le caratteristiche dei modelli descritti, di apportare variazioni di prezzo,
modifiche di parti e dettagli che per qualsiasi esigenza di carattere produttivo ritenesse opportuno.

| decori e tutti gli oggetti rappresentati nel catalogo possono riprodurre colori e tonalita non perfettamente
fedeli agli originali.

Il rame e |'ottone possono avere tonalita diverse da quelle raffigurate nelle foto del catalogo.

L'anticatura del rame e dell’ottone, effettuata artigianalmente, accelera ma non sostituisce |'ossidazione
naturale di questi materiali che, esposti all’'esterno, subiranno |'azione degli agenti specifici presenti nell’aria,
diversi da zona a zona.

ATTENZIONE:

per garantire la conformita dei nostri prodotti alle norme CEI 34/21/EN60598/1 non & possibile fornire
componenti sfusi.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

Per qualsiasi controversia viene riconosciuta la competenza esclusiva dell’autorita giudiziaria di Treviso.
Le condizioni qui sopra riportate sono valide per il mercato italiano.

GENERAL CONDITIONS

The present catalogue cancels and replaces all previous ones.

Aldo Bernardi reserves the right to eliminate eventual products from the collection at any time and without
notice and, holding good the characteristics of the models described, to approve price variations, modifications
to parts and details deemed opportune for any requirements of a production nature.

The goods travel at buyer's risk and danger even when sold franco domicile.

Orders must be completed observing the codes of the present catalogue, and eventual returns or replacements
due to formal mistakes will be at the receiver’s expense.

Payments are understood to be made directly at our domicile or to persons directly authorized by us.

Interest will be calculated on the amount not paid in the proper time according to the current rate.

Customers must continue payments, even in the event of disputes.

All declarations, promises and guarantees from the seller's employees, sales agents or distributors dissimilar
from the general sales conditions hereby stated, or not included in the deeds signed by the representative
bodies of Bernardi are not binding to said company.

Packaging: included in the price if standard.

All terms of business are regulated in our current trade policy.

Decorations and all the objects represented in the catalogue can reproduce colours and shades not perfectly
true to the original.

Copper, brass and casting can take on different shades to those given in the catalogue.

The aging, manufacturing process, speeds up, but does not replace the natural oxidation of these materials.
Copper and brass, positioned in different environment, will be subjected to the influence of different
atmospheric agents, depending from the environment.

This is due to the manufacturing process.

N.B.:

To guarantee the conformity of our products with standards CEIl 34/21/EN60598/1 loose components
cannot be supplied.

This catalogue cancels and replaces all previous editions.
Any disputes shall be settled exclusively by the judicial authority of Treviso (Italy).
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© 2007 Aldo Bernardi

La “Aldo Bernardi” si riserva
il diritto di effettuare
modifiche ai prodotti

senza |'obbligo del preavviso.

Agenzia: Adacta.

Foto: Maurizio Gaddo.
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